
阳光房蜂巢帘 安徽龙葵 做工精细 滁州蜂巢帘

产品名称 阳光房蜂巢帘 安徽龙葵 做工精细 滁州蜂巢帘

公司名称 安徽龙葵智能化建筑遮阳工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市经开区紫云路文一名门南郡商住楼S2栋19
19室

联系电话 18256006809 18256006809

产品详情

什么是建筑膜

玻璃贴膜的一种，它是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，在多层超薄高透明聚酯薄膜上经染色、
磁控溅射、层压复合等工艺加工而成，装有背胶，遮阳蜂巢帘，贴在建筑玻璃表面上用于改善玻璃的性
能，使其具有保温、隔热、节能、防紫外线、美化外观、遮避、防爆、安全及防护等功能。建筑膜是一
种多层的PET(聚酯)膜，通过使用真空多层金属镀层技术、离子技术以及薄膜物理、精细化工技术，蜂巢
帘价格，使其具有极佳的清晰度、的强度和耐久性，以及极高的隔热效率、抗冲击能力或装饰等性能，
通过背胶粘附在玻璃等材质表面，广泛应用于建筑节能、建筑安全和建筑装饰领域，是高科技的建筑材
料

如何维护和保养

一、在窗膜安装后3天内，不要移动玻璃。

二、在窗膜安装15天内，不要用水擦洗贴膜玻璃。

三、在贴膜玻璃上不可用吸盘悬挂或用黏合剂固定任何物品，也不要在窗膜上粘贴不干胶装饰品。

四、用不含氨成分的清洗剂轻微均匀地喷洒窗膜表面，然后用清洁、柔软的棉布或柔软纸巾轻轻地擦干
玻璃，棉布和纸巾常常需拧干，含有在棉布/纸巾上的纯净外用酒精将能很快溶解巨大的污迹和多脂的指
纹。如果污迹没有洗净，重新喷洒清洗液，用软性橡胶刮水擦从上到下水平地刮擦窗膜直至擦干，然后
用毛巾擦干玻璃膜边缘。

五、窗膜上因使用了胶粘带、即时贴或贴花纸时，要清除这些材料残留下的胶水或粘胶，可用软性洁净



棉布蘸上〈指甲上光去除剂〉轻轻地擦洗受污染的区域，就能很快完全地清除这些残留在玻璃膜上的粘
胶，少量不会损伤聚醋薄膜，滁州蜂巢帘，但能立即溶解和完全蒸发粘胶及大多数喷漆。

六、不可使用硬性擦板、刷子、含沙粒的擦布清洗玻璃贴膜

建筑膜的产品功能

折叠美化外观折叠防紫外线

室内物品老化褪色的主要原因之一紫外线，而紫外线的照射更是占据了约50%的因素。使用建筑膜，能
大大减少过多的太阳热量和可见光的传播，并能阻隔几乎99%的有害紫外线，保护建筑物里的一切免于
过早损坏或居住者受到紫外线辐射而对健康造成威胁，为您的室内陈设与家居提供出色的保护。折叠防
晒隔热隔热防爆膜能阻隔60%-85%以上的太阳热量.并有效地过滤眩目的强光.安装建筑隔热膜后，简单的
测试就可发现温度降低可高达7℃以上。

阳光房蜂巢帘-安徽龙葵 做工精细(在线咨询)-滁州蜂巢帘由安徽龙葵智能化建筑遮阳工程有限公司提供
。安徽龙葵智能化建筑遮阳工程有限公司（www.ahlongkui.com）为客户提供“遮阳帘,建筑膜,隔热膜,防
爆膜,”等业务，公司拥有“龙葵”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽 合肥
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：桂总。
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