
福美嘉 卫生间隔断装修 卫生间隔断

产品名称 福美嘉 卫生间隔断装修 卫生间隔断

公司名称 武汉福美嘉装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6
号楼4栋一层

联系电话  18040509108

产品详情

常用的隔断材质：

PVC板：

1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性。

2、和木材同等加工，且加工性能远远优于木材。

3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

钢化玻璃：

1、钢化玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性都较强。

2、现在在一切前卫的空间中，采用钢化玻璃作为卫生间隔断的情况越来越多。也是一种潮流设计的趋势
，设计师朋友可留意。

金属材料：

1、这类材料的卫生间隔断除了能防水外还有其它诸多优点，公共卫生间隔断，如：质轻、节能、易于安
装、维护及可回收性强;强度高、刚度好、不易变形、承载大等等。

2、即使受到外界的力量的冲击，亦能保持其形状不易发生改变。

3、所以，是一些公共空间中的卫生间的隔断材料之一。 

卫生间就是厕所、洗手间、浴池的合称。住宅的卫生间一般有专用和公用之分。专用的只服务于主卧室



；公用的与公共走道相连接，由其他家庭成员和客人公用。根据布局可分为独立型、兼用型和折中型三
种。根据形式可分为半开放式、开放式和封闭式。比较流行的是区分干湿分区的半开放式。卫生间 〔bat
hroom〕供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。卫生间里容易积聚潮气，所以通风特别关键。
选择有窗户的明卫。如果是暗卫，为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬，卫生间隔断，除了装一
个功率大，卫生间隔断装修，性能好的排气换气扇外，你还要注意避免“包裹”，卫生间隔断板材，尤
其是在临近地面的地方。许多人喜欢把管子包得严严实实的，或者干脆在洗手台下面做个储物柜，结果
潮气被包在里面散不出去，很不卫生。布局合理的卫生间应当有干燥区和非干燥区之分。非干燥区不利
于储物，即使是干燥区，卫生纸、毛巾、浴巾等如果长期放置，也一定要用隔湿性好的塑料箱存放，避
免受潮，要保证它们拿出来使用时没有一点水气。 福美嘉(图)-卫生间隔断装修-卫生间隔断由武汉福美
嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司（www.whfmjzs.com）为客户提供“卫生间隔断
”等业务，公司拥有“福美嘉”等品牌。专注于隔断与吊顶等行业，在湖北 武汉
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。
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