
回流焊乙型网带 武功乙型网带 卓远输送设备

产品名称 回流焊乙型网带 武功乙型网带 卓远输送设备

公司名称 宁津县卓远输送设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州宁津县城南开发区

联系电话  18653402660

产品详情

乙型网带

乙型网带使用不锈钢高弹柔韧丝制作。网丝直径从0.9到3.2毫米不等。节

距从4到22.23毫米，网宽从10到3000毫米.我们有很多标准规格，也可以制

作非标准规格，因为生产设备多种多样。网带多用单小边结构（经常用）

双小边结构用于特殊用途。乙型网带可以用于直线输送机，也可以用于转弯

输送机。乙型网带通常使用不锈钢或者塑料链轮驱动。可以自由选择链轮齿

数，可以适应新输送机或者现有的输送机。

乙型网带由硬度较强材料经过模具压制而成，网宽200mm-3500mm，回流焊乙型网带，通

常情况下用齿轮定位传动。乙型网带材质主要采用不锈钢202、不锈钢304

、不锈钢?1Cr18Ni9Ti特等材质不锈钢丝制作，具有耐高温、耐腐蚀、透气

性能好等特殊功能。主要用于印染、无线电、电子、食品机械及科研单位

乙型网带

乙型网带现在在人们的日常生活中已经得到了普遍的应用，武功乙型网带，日照乙型网带，因为其除了
具有不锈钢网带所具有的抗腐蚀耐磨等强性优势外，还具有热处理的优势



热处理是机械零件和工模具制造过程中的重要工序之一。大体来说，乙型网带可以保证和提高工件的各
种性能，如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善毛坯的组织和应力状态，以利于进行各种冷、热加工。例如白
口铸铁经过长时间退火处理可以获得可锻铸铁，提高塑性 ;齿轮采用正确的热处理工艺，使用寿命可以比
不经热处理的齿轮成倍或几十倍地提高;另外，乙型网带采用价廉的碳钢通过渗入某些合金元素就具有某
些价昂的合金钢性能，可以代替某些耐热钢、不锈钢;工模具则几乎全部需要经过热处理方可使用。

乙型网带用于沿直线方向的运送设备上。 乙型网带又称乙字型网带、巧克力网带、梯形网带、一字型网
带、条状网带。广泛用于电子行业线路板的固化、固熔、烘干，回流焊。制盖行业滴塑烘干；食品行业
用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、乙型网带边缘可采用链条驱动。

乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，乙型网带定制，具有透气性好的优点
，拉力均匀，做工精细，此网带具有转动灵活。

回流焊乙型网带-武功乙型网带-卓远输送设备由宁津县卓远输送设备有限公司提供。宁津县卓远输送设
备有限公司（www.zhuoyuan99.com/）位于山东德州宁津县城南开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前卓远输送设备在链条、链轮中享有良好的声誉。卓远输送设备取得商盟认证，我们的服务和管理
水平也达到了一个新的高度。卓远输送设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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