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产品名称 成都精品不锈钢字 精品不锈钢字制作 盛腾宇展

公司名称 成都盛腾宇展广告有限责任公司
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规格参数

公司地址 成都市双流区蛟龙工业园南河路30号

联系电话  13981853772

产品详情

不锈钢字制作安装——盛腾宇展

制作安装

不锈钢字的制作加工需要经过多道严格的工序，其制作在金属字中是比较难的。首先，不锈钢字要进行
切不锈钢字割，结合线切割、激光切割和水切割。然后用焊枪焊接，再打磨、包边，到这一步字形就基
本出来了。然后进行抛光，得到光滑的表面和如镜面一般的光泽。可以说这是一个精雕细琢的过程，精
品不锈钢字制作厂家，不锈钢字的好与坏与制作工艺及经验有着密切联系。但它的金属感觉，髙档色泽
是很多金属字所不能比的。

成都盛腾宇展广告有限责任公司成立于2011年，捅有专业技术人员50余人。专业从事不锈钢发光字、不
锈钢精品字，楼顶大字、迷你字、超级字、穿孔字等整体解决方案和一站式服务。欢迎来电咨询定制！

标识厂不锈钢烤漆字生产制作流程

不锈钢烤漆字制作完整步骤整理如下：

户外大型不锈钢烤漆字

1、下料：选用优l质环保双贴中密度纤维板为基材，精品不锈钢字制作，用精密推抬锯下料尺寸误差可
控制在正负1mm，成都精品不锈钢字，对角线误差可控制在正负2mm以内；



2、铣型：根据客户要求，采用数控电脑雕刻机对基材进行刀型加工；

3、基材端部打磨：用专业打边机对基材端部进行打磨；

4、基材端部处理：用底得宝对基材端部进行刷涂，增加基材端部对底漆的附着力；

5、端部打磨：刷涂过底得宝的基材经过低温烘烤后，再次用专业打边机进行端部打磨以提髙端部的平整
度；

6、端部封闭：用透明底漆对基材端部进行封闭处理，以提高基材端部的防水性能和对油漆的附着力；

7、端部打磨：基材端部封闭处理过的基材经过烘烤后，再次进行打磨提高基材端部的平整度；

8、基材表面打磨：端部处理过的基材用专业砂光机进行表面砂光，消除基材表面的坑、包，从而提高基
材表面的平整度；

9、一次底漆喷涂：在无尘喷漆房内，对处理过的基材进行第壹次底漆喷涂；

10、底漆打磨：一次底漆喷涂过的基材经过烘烤后用专业砂光机进行砂光，提高表面平整度；

拉丝面不锈钢精工字

不锈钢字的制作加工需要经过多道严格的工序，其制作在金属字中是比较难的。

首先，精品不锈钢字价格，不锈钢字要进行切不锈钢字割，结合线切割、激光切割和水切割。

然后用焊枪焊接，再打磨、包边，到这一步字形就基本出来了。

然后进行抛光，得到光滑的表面和如镜面一般的光泽。可以说这是一个精雕细琢的过程，不锈钢字的好
与坏与制作工艺及经验有着密切联系。但它的金属感觉，髙档色泽是很多金属字所不能比的。

不锈钢字制作安装也有众多特点：难度高、不容易粘合、整齐性难以把握。它的安装分贴墙安装，也有
不锈钢字离墙安装，后加led灯，还有不锈钢字制作安装还需配合其它工艺过程，所以它的制作安装过程
都较为复杂难做。

成都精品不锈钢字-精品不锈钢字制作-盛腾宇展(推荐商家)由成都盛腾宇展广告有限责任公司提供。行路
致远，砥砺前行。成都盛腾宇展广告有限责任公司（www.shengtengyuzhan.com）致力成为与您共赢、共
生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为广告材料具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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