
上海市塑料燃烧烟密度、防火B1等级测试

产品名称 上海市塑料燃烧烟密度、防火B1等级测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 1.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

珠海塑料燃烧烟密度、防火B1等级测试

ASTM 2843塑料烟密度标准测试方法

ASTM 2843:1999（2004）e1塑料燃烧或分解的烟密度的标准试验方法

ASTM 2843:1999 (2004) e1 Standard Test Method for Density of Smoke from the Burning or Decomposition of
plastics

ASTM 2843塑料燃烧阻燃防火测试简介： ASTM 2843:1999（2004）e1塑料燃烧或分解的烟密度的标准试验
方法，这项防火测试反应测试方法涵盖了塑料燃烧或分解产生的烟雾遮蔽的相对量的测量和观察的实验
室程序。它的目的是用于测量塑料燃烧或分解的控制条件下的产烟特性。

ASTM 2843:1999 (2004) e1 Standard Test Method for Density of Smoke from the Burning or Decomposition of
plastics:This fire-test-response test method covers a laboratory procedure for measuring and observing the relative
amounts of smoke obscuration produced by the burning or decomposition of plastics. It is intended to be used for
measuring the smoke-producing characteristics of plastics under controlled conditions of combustion or
decomposition.

ASTM 2843:1999（2004）e1塑料燃烧或分解的烟密度的标准试验方法的相关标准：

GBT 8627-2007_建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法

EN ISO 1716:2002：建材燃烧热值的测定



GB 8624: 中国建筑材料防火等级判定

GB/T 14402:2007建筑材料燃烧热值试验方法

ISO 11925-2:2002建筑材料制品可燃性测试

GB/T 20284:2006建筑材料或制品的单体燃烧试验
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