
3PE防腐钢管内壁热熔结环氧涂层防腐

产品名称 3PE防腐钢管内壁热熔结环氧涂层防腐

公司名称 沧州市正泰钢管有限公司

价格 3560.00/吨

规格参数 产地:河北沧州
规格:273*6
材质:Q235

公司地址 沧州市旧州镇强庄子沧狮工业园

联系电话  15350762185

产品详情

 3PE防腐钢管内壁热熔结环氧涂层防腐

一，    钢管内壁防腐分为两种：一种是热熔环氧树脂粉末防腐（高温熔结），一种是液体环氧涂料，
常用液体环氧IPN8710（常温冷喷涂）。

1，液体环氧涂料：属于减阻型管道他的涂层厚度大于等于50微米。

2，高温熔结环氧树脂粉末涂层：属于防腐型管道，他的涂层厚度在350-500微米之间。

二，从性能上来看

1，高温熔结环氧树脂粉末涂层环保无溶剂，食品级粉末。耐腐蚀、耐磨、耐冲击。理论寿命50年。

2，液体环氧涂料有刺激性异味，防锈不防腐，不耐水冲刷，起减阻作用。使用寿命在3-5年不等。

三，用途

    对于3PE防腐钢管的用途很多人也只是只知其一不知其二，其作用真的是覆盖面很广，其适用于煤
矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放瓦斯、消防洒水等管网。热电厂工艺用水废渣、回水输送
管道。对于防喷淋、洒水系统的给水管路具有卓越的适用性。电力、通讯、高速公路等电缆保护套管。
适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油输送管道、化工制药、
印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程。农业灌溉用管
、深井管、排水管等网路等等用途，可以说3PE防腐钢管在当前的建设中是必不可少的。
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