
刷脸吃饭的人脸闸机识别售饭机 食堂不带卡工作流程

产品名称 刷脸吃饭的人脸闸机识别售饭机
食堂不带卡工作流程

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:君联
型号:13728903544
类型:人脸消费

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

刷脸吃饭的人脸闸机识别售饭机 食堂不带卡工作流程

人脸消费系统组成（人脸识别+消费机）*N套+软件+发卡器（选 配需要刷卡才配置 ）+闸机（三辊闸，
摆闸，翼闸）+自助充值机19寸、42寸（支持扫码充值+现金充值）更多详细功能搜索深圳市君联创新科
技有限公司

人脸识别消费机，面部识别直接扣款，快速，外观大方紧凑，配合的 GUI
界面、语音提示操作及客户端管理软件，操作简便，符合企事业单位用户的使用习惯。IP6级别防水 室外
室内无惧雨水。采用主动式辅助光源技术，光线适应能力强，24小时全天候工作，是“真正意义上的在
室外环境下”工作的人脸识别消费机。该产品还具备智能自学习、TCP网络实时数据导入导出、网络远
程管理等众多功能，自带消费软件，支持多种识别模式补帖 限次 限额
人员级别折扣等，广泛适用于企业、事业单位等需要消费管理的场所。

核心参数 操作系统 Linux

内核 AI智能芯片HI3516DV300，算力高达1.0T

算法 旷视人脸识别算法

存储容量 3万人脸，运行内存1G，储存内存8G(支持扩容)

外设配件 补光灯 红外、LED(白光)补光灯

网络模块 支持有线、无线（2.4GWi-Fi,定制选配）



接口 音频 1路音频输出（line out）

串行通讯接口 1个RS232串口

继电器输出 3.81mm 接线端子 2P

韦根接口 裸线，3根（D0、D1、GND）支持韦根 26、34

恢复默认配置接口 裸线，2根（短接复位：恢复出厂设置）

有线网络接口 RJ45接口（母）

功能 人脸检测 单个人脸检测、多人脸检测

1：N 人脸识别 ≤0.2S/人，万分之三误识率条件下，大于99.7%准确率

陌生人检测 支持

识别距离配置 支持

网页端配置 支持

设备远程升级 支持

部署方式 支持公网、局域网使用

常规参数 防护等级 IP67防短时浸泡

防爆等级 IK08以上(better to have)

盐雾等级 Rp6级以上

电源 DV12～18V，出厂带220V变压器

工作温度 -30℃～70℃（低温下可配置加热垫）

我们的地址：深圳市龙华街道办中环工业路综合楼3楼电话：0137-28903544联系手机：13728903544
期待您的咨询
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