
地埋式箱泵一体化水箱无焊接接头

产品名称 地埋式箱泵一体化水箱无焊接接头

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 85000.00/件

规格参数 范围:雅安
有效容积:280m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
盐城思源给排水设备有限公司通过长期的实践认证，对地埋式箱泵一体化精心改良，匠心制造，力争做出让市场满意的设备产品，取消过去让业务员满世界跑市场的模式，省去一切不必要的开支，直接让利于客户，用出厂价进行网络销售，将节省出来的资金用于研究与生产，带给客户更多的真正意义上的实惠。欢迎各位老总前来考察咨询，进行技术上的交流探讨13851176506！

地埋类设备所必须具体的特征是抗腐坚固通风除湿，出于长远的考虑，防患于未然，如今更是增加了一个抗浮的功能，为防止地下水产生浮力对设备造成损坏。地埋箱泵一体化摈弃了传统的焊接形式，采用了BDF无焊接形式，无焊缝，且通过对板材的拉伸、模压、液压成型。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0mm，通过模具进行复合，无需粘结层就可使两种材料紧密贴在一起，再由大型烘干机烘干处理，时间即使过的再久也不会出现脱胶翘边的现象。由于地埋式箱泵一体化一般尺寸外型都比较大，对它的各项性能要求更是要严格标准。防止在地下出现状况，产生不必要的支出。

地埋式箱泵一体化水箱无焊接接头的特点：   
 1、使接触水源部分无焊接接头，很好的降低了二次焊接产生的不锈钢材质变异。 
  2、我公司所用的密封条全部都是经过卫生检测无毒无污染。
3、拆装方便、即使用过若干年后，需要移动只需更换密封条，还可以任意组合，避免了纯不锈钢地埋水箱成本高，不易维护的缺点。
 4，水箱内部采用40CM镀锌钢管支撑，泵房采用工字钢加固
 5、外部可刷沥青防腐也可进行保温处理。
 6、泵房位置由需方，挖坑、基础、覆土都有需方负责 。
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