
电源柜厂家 广西电源柜 漫越电器

产品名称 电源柜厂家 广西电源柜 漫越电器

公司名称 江苏漫越电器成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区石桥镇长盛北路26号

联系电话  13705280935

产品详情

     直流电源柜工作原理与作用说明

     直流电源柜简称为直流柜，其作用给用电设备提供稳定的直流供电的一种配电设备，电源柜厂家
，作为操作电源和信号报警，为较大复杂的高低压配电系统提供稳定的地供电能源，电源柜哪家好，该
产品可以与中央信号屏综合设计在一起。产品由交流电源、整流装置、充电机、蓄电池组、直流配电系
统、断路器，充电器，蓄电池，断路器组合而成。

中置柜和高压开关柜有什么区别？

1、固定方式不同

中置柜是手车式(可移开的)的，开关柜如KYN28-12(GZS1)、高压开关柜外壳，环网柜是属于固定式的开
关柜柜体；

2、开关不同

高压开关柜一般采用负荷开关，旁路电源柜，中置柜一般采用断路器；

3、用途不同

中置柜通常是所说的KYN28柜，手车式高压开关柜，广西电源柜，一般用来保护后端变压器，或者其他
高压负载。

4、功能不同

高压开关柜主要用于高压电源分配，将一路或二路高压电源分成多路高压电源出线；中置柜主要用于高
压负载保护。



5、存在形式不同

高压开关柜有空气绝缘，和全封闭充气柜两种形式，空气绝缘是使用普通SF6负荷开关通过铜排连接成一
套系统，全封闭充气柜则除了电源进出线有专用连接器具，柜与柜连接则在一个完整气腔内，里面充满S
F6气体。

6、含义不同

中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备，其分三层结构，上层为母线和仪表室(相互隔离)
，中间层为断路器室，下层为电缆室。由于断路器在中间层，所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关
设备，简称中置柜。

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，高压
开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品，高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重
合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

低压配电柜是由哪些部件组成的？

1、配电柜内主要有：接线端子、各种刀闸、保护设备（空气开关、熔断器之类）、测量设备（电压表、
电流表、周波表等）计量设备（有功、无功功率表）。

2、低压配电柜的种类很多，元器件有很大不同，以动力柜为例：从上到下：刀开关、电流互感器、空气
开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷，在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。
当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。

如果是哈尔滨配电箱厂家系统的低压配电柜是由柜体、母排、断路器、熔断器、指示灯、计量表、电流
表、电压表、控制按钮、电力电容、功率因数控制器、限流电抗、接触器等等部品组成。

如果仅仅是动力柜或者照明柜就简单多了，断路器、漏电保护器、指示灯、计量表、电流表、电压表。

电源柜厂家-广西电源柜-漫越电器由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限
公司（www.zj-mydq.com）是一家从事“电器成套设备,高低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电器成套设备,高
低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使漫
越电器在直流电源柜中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

