
主动被动防护网 湖南贵州四川 防护网

产品名称 主动被动防护网 湖南贵州四川 防护网

公司名称 佛山市南海区衡沥五金筛网经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市广佛路大沥大镇路口南50米

联系电话 18033245277 18033245277

产品详情

我公司主要生产及安装主动边坡防护网，有专业的安转团队，数十年安装边坡防护网的经验，主动被动
防护网，主动防护网被广泛应用于山体落石防护，高速公路两旁山体防护等。。。。。。

我公司主要生产及安装主动边坡防护网，有专业的安转团队，数十年安装边坡防护网的经验，主动防护
网被广泛应用于山体落石防护，高速公路两旁山体防护等。。。。。。

我公司主要生产及安装主动边坡防护网，专业安装边坡防护网，有专业的安转团队，数十年安装边坡防
护网的经验，主动防护网被广泛应用于山体落石防护，高速公路两旁山体防护等。。。。。。

 

浸塑主动防护网分为两种PVC主动防护网与PE主动防护网。目前边坡防护网生产厂家生产的一般都是PV
C主动防护网，因为PVC防护网的造价比较低，PVC浸塑边坡防护网中的PVC粉末含钙成分比较。

浸塑主动防护网分为两种PVC主动防护网与PE主动防护网。目前边坡防护网生产厂家生产的一般都是PV
C主动防护网，因为PVC防护网的造价比较低，PVC浸塑边坡防护网中的PVC粉末含钙成分比较高，表皮
硬度大，没有太大任性，在户外条件下容裂，就失去了防腐的效果。贴别是在装的时候，容易剐蹭将浸
塑层蹭破、用缝合绳缝合的时候也容易造成。所以相比PE浸塑边坡防护网使用寿命要低。

PE浸塑主动防护网的任性大、高柔性，与边坡防护网的高柔性相辅相成。可以有效的保护钢丝绳网不被
腐蚀。而且在高温条件下，防落石边坡防护网，不裂。

我公司生产的浸塑边坡防护网都是PE浸塑的，防护网，可以有效的保护钢丝绳不被腐蚀，达到双层防腐
的效果。使用寿命可达30-50年。



简单类型:边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑
绳) 边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳)

普通型号:系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4m距4.5m)+纵
横向支撑绳(2-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)]

主动被动防护网-湖南贵州四川(在线咨询)-防护网由佛山市南海区衡沥五金筛网经营部提供。佛山市南海
区衡沥五金筛网经营部（www.hnlulutong.com）是从事“主被动边坡防护网,不锈钢网,钢板网,冲孔网,荷兰
网,钢格栅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电
咨询！联系人：陆阔。
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