
广东复合不锈钢管桥梁护栏锌钢桥梁护栏方钢焊接桥梁栏杆厂家直销

产品名称 广东复合不锈钢管桥梁护栏锌钢桥梁护栏方钢焊
接桥梁栏杆厂家直销

公司名称 佛山市南海区立军五金筛网经营部

价格 266.00/米

规格参数

公司地址 南海区大沥镇盐步穗盐路河西溪头“涌口”段34
号之三（住所申报）

联系电话  15917027157

产品详情

桥梁护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿
、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

桥梁护栏形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几
何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的
选择。其埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把桥梁护栏和桥面板浇注成一体三
种方式，条件许可时，可采用抽换式护栏。

桥梁护栏施工时注意问题1、护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准
确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不
足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。2、当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其余
全部拔出，将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。3、桥梁护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定
位和立柱顶面标高的控制。
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