
直径570浇注叶片 叶片 大博泵业

产品名称 直径570浇注叶片 叶片 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

磁力泵维修注意事项  

磁力泵应设计可靠的冷却系统。对不易汽化的介质，冷却循环系统一般由叶轮出口或泵出口引出液流，
经轴承和磁传动部分回到吸人口，对易汽化的介质，应增加换热器或将液流引到泵外的贮罐，直径570浇
注叶片，避免热量回到吸人口，高耐磨浇注叶片，对有固体杂质或铁磁性杂质的介质，应考虑过滤，对
高温介质，则应考虑冷却，以保证磁力联轴器不超过工作极限温度。山东大博泵业科技有限公司公司设
有水泵检测中心，有动平衡仪、温度测试仪、振动测试仪、材料成分检测光谱仪等先进仪器，为出厂的
产品质量提供了有力保障。

叶片

螺杆泵的基础安装注意事项

如果螺杆泵是水平使用，那么保证底座水平，叶片，紧固支撑螺栓，如果用水泥浇灌底板，就要用水泥
完全填满(不是空的或无效的)，并保证固化。如果泵处理的液体温度在 150。F以上，用蒸汽机作为驱动
装置，就必须估算热机在高度上的纵向增长量。轴与轴之间的校正(冷却时)要预留用于补偿的偏置，以
确保当设备达到运行温 度时，轴的定位更近于准确。

山东大博泵业科技有限公司依靠科技进步，坚持走质量兴业之路。企业的宗旨是：“管理创造价值，服
务提升优势，质量赢得信赖”。山东大博泵业科技有限公司产品素以工艺精湛、质量优良、性能稳定可
靠享誉国内外市场。注册商标“坤博”牌，产品以技术含量高、对口专业性强、质量可靠、价格合理等
优点，深受广大客户的信赖，为淄博市消费者满意产品。

叶片

以下是市面常见的不同类型的磁力泵详细结构：



6、隔离套：隔离套是能彻底实现磁力泵完全无泄漏这一有点的一零件。

由于泵轴与介质接触，螺旋型浇注叶片，因此材料要求是耐腐蚀性，加工精度高，强度高或通过热处理
方法增加材料的强度。

磁力泵的磁性联轴器和泵体结合为一体，所以结构紧凑，维修方便、安全节能。泵的磁性联轴器可以对
传动电机起到超载保护的作用。

叶片

直径570浇注叶片-叶片-大博泵业由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（www.
sddabo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。
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