
宝大仪器精度高 塑料拉力试验机多少钱 广东塑料拉力试验机

产品名称 宝大仪器精度高 塑料拉力试验机多少钱
广东塑料拉力试验机

公司名称 东莞市宝大仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区

联系电话  13686200862

产品详情

电子塑料拉力试验机校准周期是一年吗？

塑料拉力试验机在车间中使用需要校准，一般为一年校准一次。校准时候可以采用力量值
校准方法，可以进入计算机程序，然后打开校正的页面，点击测试开始，选取一个标准的
重量砝码挂在上夹具的连接座上面，记录计算机显示的力量值，计算和标准砝码之间的误
差，误差只要不超过10%，就算是合格的。塑料拉力试验机如果不知道选哪家产品，可以
咨询宝大仪器客服询问详情。

如何校正塑料拉力试验机？

塑料拉力试验机应用范围极广，可以检测众多属性的精密仪器，无论是拉直、弯曲都能给
出标准的参考数据，是各行业不可或缺的测试设备。有了塑料拉力试验机各家生产企业才
能符合行业生产标准，保证产品质量，但是在检验过程中往往会出现数据偏差，鉴于这种
情况不可避免一定要学会塑料拉力试验机校正。宝大仪器很注重产品的服务，如果客户购
买的塑料拉力试验机出现偏差都会告知校验方法，让客户感受到良好的服务体验。

使用塑料拉力试验机需要定期校准，校准的周期一般是一年一次，也可半年一次，可以按
照具体情况而定，校准塑料拉力试验机的方法可以选择速度值校准，记录一下机台上面的



横担值的初始位置，然后在控制面板上选择速度值，使用标准的直钢尺来测量，计算横担
行程，观察横担行程值和直钢尺的误差，这个误差只要不超过1%，具体情况可咨询宝大
仪器，公司客服会耐心帮您解答。
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