
毛毡检测工业毛毡检测标准

产品名称 毛毡检测工业毛毡检测标准

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

毛毡检测标准

AS/NZS 4347.4-1995防湿层和防水板 试验方法4:以织物或油毛毡为基础的材料的柔韧性测定

ASTM D2475-2001(2008)毛毡规格

ASTM D3909/D3909M-2014表面撒矿物粉的沥青铺屋面卷材(玻璃毛毡)规格

ASTM D4990-1997a(2005)e1屋面材料和防水材料用煤焦油玻璃毛毡规格

ASTM D6136-1997(2004)e1用真空法对不饱和(干)毛毡煤油数的试验方法

BS 7200-1989合成纤维刺绣毛毡规范

DIN 61200-1985毛毡; 硬度

DIN 61210-1982非织造织物; 非织造粘合的织物( 毛毡, 无纺织物, 棉絮)
和以纺织纤维的基础的非织造织物复合材料; 工艺分级

FZ/T 20015.5-2012毛纺产品分类、命名及编号 毛毡

FZ/T 25001-2012工业用毛毡
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