
徐州LDPE Q210 上海石化咨询现货

产品名称 徐州LDPE Q210 上海石化咨询现货

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 聚丙烯:熔喷PP
型号:Y1500
产地:中石化茂名

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

徐州LDPE Q210 上海石化咨询现货LDPE产品简介
EPE又名珍珠棉，是以高压低密度聚（LDPE）为主要原料通过挤压生成的高泡沫聚制品
EPE几乎没有吸水吸湿性，能防油、防潮，还能抵御许多化合物的侵蚀，对机械油、润滑脂等具
有耐久性 EPE具有质量轻，缓冲性能好，各项指标均非常适合于作为包装材料使用
EPE珍珠棉能根据不同的需求，满足不同的包装要求：抗静电性、阻燃性，或各种包装色彩，具
有易加工性
在生产过程中没有其它化学衍生物产生，废弃的EPE可回收造料再利用，对环境无污染，符合环 保标准
徐州LDPE Q210 上海石化咨询现货
EPE珍珠棉的经济性，使其物美价廉。因此，目前已经在广泛的领域替代EPS、包装纸和其他包装 材料

广裕塑胶原料有限公司坚持“诚实守信、客户至上、互惠互利”的原则，通过完善的营销网络、健全的
服务体系和针对性的解决方案，*限度地满足用户的需求，以*的努力一如既往地为用户提供优质的服务
！质量*保证，包试料，包送货到厂。如有质量问题，包换包退。 DOS通常是由癸二酸和辛醇在浓硫酸
的催化下合成的，收率可达到95%；但由于浓硫酸的强氧化性和腐蚀性，导致产品色泽深、质量差，设
备易腐蚀，开发新型催化剂很有必要。笔者采用了硫酸氢钾代替浓硫酸作催化剂避免了这些缺点，使产
品基本无色、质量好；同时利用二甲苯为溶剂和带水剂脱除生成的水，可使反应在2h内即可完成，产率
达到98.5%；催化剂在反应后只需经过过滤即能与产品分离，并且不经任何处理即可重复循环使用，降低
了生产成本。 
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