
抓板机、智能机械手

产品名称 抓板机、智能机械手

公司名称 深圳市智盈自动化设备有限公司

价格 14500.00/台

规格参数 智盈自动化:传送方向左-右
ZYZ300:旋转角度0-90度
广东深圳:输送机高度900±30

公司地址 光明区玉塘街道长圳社区第四工业区长凤路450
号二层

联系电话  13423992353

产品详情

1：根据板宽度、长度的数值大于贴片机加工板的实际尺寸注意方向（摆正实际检测板宽度间距
90度实际检测板长度间间距） :

2：输入实际的抓手到扫描光电距离 。

3： 机械手放下板压前板（靠近流水线上感应器的板） 板 与 后板 之间的距离 5-10MM

机器型号 Machine type  ZY-Z300 
循环周期 Cycle period 约5秒 
产品转换 Product conversion <5Min
PCB尺寸/小 PCB size/minimum 50mm X 50mm
尺寸/大 PCB size/ max 400mm X 600mm
厚度 PCB thickness 1mm-30mm
翘曲比率 PCB warpage ratio <10％
传送方向 Direction of transmission 左 - 右 / 右 - 左 （方向可更改） 
旋转角度 Angle of rotation 0-90度
输送机高度 Conveyor Height 900±30mm（可按客户要求）
电源 Power Supply 单相220V 
启动功率 Starting Power 125W 
机身尺寸 Body size 2000 * 1000 * 1650 mm 
机体重量 Body Weight 180Kg 
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