
无锡绝缘工具专业办理/劳保用品检测

产品名称 无锡绝缘工具专业办理/劳保用品检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

扣防雨式：玻璃钢环氧树脂杆、镀烙连接扣、铆钉、绝缘子

绝缘杆：电压等级6-10kV，试验周期是每年1次，标准是交流耐压45kV，时间5min，电压等级35-110kV，
试验周期是每年1次，标准是交流耐压4倍相电压，时间5min；电压等级220kV，试验周期是每年1次，标
准是交流耐压2倍相电压，时间5min。

2）绝缘挡板：电压等级6-10kV，试验周期是每年1次，标准是交流耐压30kV，时间5min；电压等级35kV
，试验周期是每年1次，交流耐压80kV，时间5min。

3）绝缘罩：电压等级35kV，试验周期是每年1次，标准是交流耐压80kV，时间5min；电压等级110kV，
试验周期是每年1次，标准是交流耐压260kV，时间5min；电压等级220kV，试验周期是每年1次，标准是
交流耐压400kV，时间5min。 

4）验电笔：电压等级6-10kV，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压40kV，时间5min；电压等级20-3
5kV，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压105kV，时间5min。

5）绝缘手套：电压等级高压，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压8kV，时间1min，泄漏电流不大
于9mA，电压等级低压，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压2.5kV，时间1min，泄漏电流不大于2.5
mA。

6）绝缘靴：电压等级高压，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压25kV，时间1min，泄漏电流不大于
10mA。

7）核相器电阻管：电压等级5kV，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压6kV，时间1min，泄漏电流1.
7-2.4mA；电压等级10kV，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压10kV，时间1min，泄漏电流1.4-1.7m
A。



8）绝缘绳：电压等级高压，试验周期是每6个月1次，标准是交流耐压105/0.5m，时间5min。

本公司的其他产品：安全工具柜、智能工具柜、安全帽、近电报警器、护套、滑车、接地棒、绝缘梯、
安全围栏、绝缘胶垫、拉闸杆、绝缘操作杆、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘抱杆梯，安全围网，信
号发生器，驱鸟器，挡鼠板，接地线，令克棒，绝缘凳，安全带，绝缘胶板，绝缘升降平台等.、
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