
西双版纳勐海树脂瓦批发价格,云南ASA树脂瓦

产品名称 西双版纳勐海树脂瓦批发价格,云南ASA树脂瓦

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 19.50/平方米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

合成树脂瓦的面层材料zui为关键，面层材料的选用直接影响树脂瓦的使用寿命，通常大都情况下选用AS
A彩色共挤料，产品的耐候性直接导致了合成树脂瓦的使用寿命（国家化学建材检测中心的10000小时耐
候检测报告相当于实际使用年限为20年以上）。总体来说合成树脂瓦的好坏取决于表面材料和树脂的比
例。

 

合成树脂瓦规格通常为0.72M和0.88M，厚度为3MM，每平米重量为6KG，标准的合成树脂瓦在其选购时
会出示其国家化学建筑材料测试中心的相关检测报告（没有国家化学建材检测中心的检测报告是不允许
其在市场上销售的）：

1.人工老化检测报告（人工老化10000小时相当于实际使用20年以上）

2.低温落锤冲击（0℃，1h）检测报告(一公斤重的钢球自1米的高度自由落在瓦面上不产生裂纹，低温下
落球冲击10次产品无破坏。经过10个冻融循环，产品无空鼓，起泡，剥离，裂纹等现象。)

3.防火建材检测报告（建筑内部装修设计防火规范A2.6塑料燃烧性能判定B1级以上）

标准的合成树脂瓦自身具有非常好的抗荷载性能，经国家建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔7
50MM，均布加载150KG情况下，无任何破坏。劣制的合成树脂瓦工人施工踩在瓦上作业时会产生破碎。

标准的合成树脂瓦可以长期抵御酸，碱，盐等各种化学物质腐蚀，实验浸泡盐，碱及60%以下各种酸中2
4小时无化学作用。劣制的合成树脂瓦面层采用其颜料会产生化学反应，甚至产生褪色。
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