
横轴糖浆果干混合机 糖浆果干混合机 干粉卧式搅拌机

产品名称 横轴糖浆果干混合机 糖浆果干混合机
干粉卧式搅拌机

公司名称 诸城隆泽机械有限公司聊城办事处

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市临清市

联系电话  15053600128

产品详情

山东隆泽机械有限公司生产的横轴卧式搅拌夹层锅的装置由立管式加热器、浓缩器、冷凝器及管道阀门
等组成， 真空系统可与其它设备配用水力喷射器或真空泵。加热器、蒸发器采用不锈钢保温结构，糖浆
果干混合机蛟龙，保温层外用不锈钢薄板制作外壳，表面做镜面或亚光处理。并带搅拌装置，有效降低
劳动成本。

隆泽牌真空卧式横轴搅拌锅采用聚四氟乙烯材质刮板的搅拌器，在物料的翻滚搅拌过程中，搅拌器与锅
体的quan方位充分接触，确保了无搅拌死角。锅体的开盖、卸料、复位采用气压、机械传动控制，操作
极为方便。受热面积大，热效率高，适合不同物料对温度和升温速度的要求。

隆泽机械有限公司拥有数台激光切割下料机，激光打标机，雕刻机，自动化剪板机等等先进的加工设备
以及雄厚的技术力量，专业从事于搅拌加热类设备的研发和制造，形成了集原材料供应、产品开发、工
艺设计、生产制造、成品检验、售后服务于一体的网络体系，到现在为止，隆泽设备返修率几乎为零，
不需要售后的设备，糖浆果干混合机，才是好设备！

隆泽横轴膏体搅拌锅优势

山东隆泽机械锁生产的横轴卧式搅拌锅的罐体为设计，有助于加热或冷却过程中热量的有效流动和利用
。 横轴卧式搅拌锅所有部件（包括缸体）均采用 304 不锈钢材料和其它抗腐蚀材料，
桨叶可移动（拆卸），便于清洗和更换。 回收管道设计为节能方式，可节省能源。 



横轴卧式搅拌夹层锅

隆泽机械真空卧式横轴搅拌锅炒制的物料经铂热电阻传递温度，由数显温度表显示，数据直观。锅体的
开盖卸料复位采用液压机械传动控制，操作方便，液压倒料方式，大型糖浆果干混合机，降低劳动强度
。u槽形锅体，夹套采用蒸汽加热，受热面积大，热效率高。

隆泽卧式搅拌机控制方式：

电控柜为按钮式，箱体为不锈钢，电控柜面板设置为：

〔1〕电源指示

〔2〕电源开关

〔3〕点、关火

〔4〕搅拌运转（变频调速0-35r pm）

〔5〕搅拌停止

〔6〕排料启动

〔7〕排料停止

〔8〕温度显示

〔9〕温度自行设定高温报警

〔10〕火焰显示

〔11〕火焰档次旋钮

〔12〕火焰档次显示

〔13〕急停

隆泽豆沙搅拌机可以出口吗

隆泽机械拥有进出口经营权，很多配件都可以自行采购。所生产的设备经检验合格后发往世界各地。公
司始终坚持以人为本、科学管理、积极从事新产品的开发深受用户的信赖和好评。隆泽机械凭借质量、
技术、品牌实力在国际市场上受到青睐。山东隆泽机械重质量为生命、视口碑为血液、守合同为典范！
以优质的服务竭诚期待您来电咨询、来厂考察。

低温横轴搅拌机介绍：



隆泽低温卧式搅拌机全封闭槽形锅体、夹套采用电磁线圈加热，长时间使用节约电能。使用U型锅体，
夹套采用燃气加热、蒸汽加热、导热油加热、电磁加热等多种加热方式，无段变速与蜗轮、减速机的组
合转动，横轴糖浆果干混合机，增大了横轴搅拌的力矩，u槽形锅体，夹套采用蒸汽加热，受热面积大，
热效率高。产品优势：物料搅拌均匀，加热迅速，搅拌无死角，采用变频调速，转速可以从零到速任意
调节。

横轴糖浆果干混合机-糖浆果干混合机-干粉卧式搅拌机由诸城隆泽机械有限公司聊城办事处提供。诸城
隆泽机械有限公司聊城办事处（www.loneze.com）为客户提供“搅拌炒锅,爆米花机,炒药机,炒酱锅,火锅
炒料机”等业务，公司拥有“隆泽机械”等品牌。专注于调味品加工设备等行业，在山东 聊城
有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：邓林。
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