
螺丝标准 福贝尔 清远螺丝

产品名称 螺丝标准 福贝尔 清远螺丝

公司名称 苏州福贝尔五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市虎泉路888号18幢113室

联系电话  13585115503

产品详情

不锈钢螺丝外表防蚀处置是指运用各种办法在金属外表施加维护层，其作用是将金属与腐蚀性的环境隔
离，以抑止腐蚀过程的产生，或减少腐蚀性介质与金属外表接触，清远螺丝，而到达避免或减轻腐蚀的
目的。

维护层应能契合下述请求:

1、耐蚀、耐磨、高硬度、

2、构造严密、完好、孔隙小。

3、与基体金属分离结实、粘结力好。

4、平均散布且有一定厚度。

螺丝表面一般都要进行表面处理，有的镀锌，有的镀镍，还有的镀银，不同的镀层对螺丝的保护作用也
是不同的，下面福贝尔五金有限公司来给大家讲述一下吧。

首先金属银的质地柔软，易抛光且延展性好，具有较好的化学稳定性和反光能力，不易氧化，在螺丝表
面镀银后，能够起到润滑，耐用和防止粘接等作用，冠标五金制品多年来专注各种非标螺丝，自攻螺丝
，不锈钢螺丝等的研发生产，可来图来样按需定做。

组合螺钉的材质有分为碳钢的和不锈钢。一般碳钢组合螺钉的线材是用1010，1018，螺丝厂，1022A，10
B21等的。10B21是用来做8.8级组合螺丝的。像8.8级内六角组合螺钉，就常用10B21的线材去做。做好后
，在去热处理。热处理好后，螺丝规格，拿去除氢后电镀。这样是为了防止8.8级组合螺丝的弹垫发生断



裂。其实只要是进行电镀锌，螺丝标准，组合螺钉都是要经过电镀去氢处理的，不管是4.8级还是8.8级产
品。不锈钢的组合螺钉一般是用不锈钢304材质。201组合螺钉一般做的很少。很少组合螺钉厂家去生产2
01的组合螺钉。因为不锈钢201的螺丝线材硬度不太好控制，很容易生产裂纹。 螺丝标准-福贝尔(在线咨
询)-清远螺丝由苏州福贝尔五金有限公司提供。“汽标螺钉，电子螺钉，组合螺钉，锁紧螺钉”就选苏
州福贝尔五金有限公司（www.fbr99.com），公司位于：苏州市虎泉路888号18幢113室，多年来，福贝尔
坚持为客户提供好的服务，联系人：徐英涛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福
贝尔期待成为您的长期合作伙伴！
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