
甲烷传感器校验仪XZJ-4

产品名称 甲烷传感器校验仪XZJ-4

公司名称 河南萱泽科技有限公司

价格 100.00/个

规格参数 安仕达:0.00～4.00%CH
XZJ-4:0.1～1.0L/min
河南:20 MPa

公司地址 河南省叶县新文化路东段产业聚集区

联系电话  13393758501

产品详情

XZJ系列便携式甲烷传感器用校验仪

一、产品介绍

用途：主要用于井下各类瓦斯传感器和仪表的检测和标定，该产品装有两个钢瓶，1瓶空气（清洗用）；

1瓶甲烷气（标定用）。该产品体积小重量轻便于携带，使用方便。 窗体顶端

XZJ系列便携式甲烷传感器用校验仪主要检定和校正瓦斯检测仪、瓦斯报警仪、甲烷传感器的计量标准装

置。具有空气校零和甲烷气体校准标定双重功能。适用于瓦斯仪表计量检定部门、厂矿、通风实验室及

科研教学单位使用，具有体积小、重量轻、安全可靠、操作简单、次级压力衡定、流量稳定、流量调节

方便、易于维护、携带方便等特点。

二、技术参数

（需要建立表格)XZJ-4      XZJ-4A

可充气体浓度范围 

空气：清洁自然空气 

甲烷：0.00～4.00%CH4 



流量测量范围 

范围：0.1～1.0L/min 

气瓶： 

水容积：0.4L 

公称工作压力：20 MPa； 

外型尺寸 

长×宽×高（mm） 180×90×250 

钢瓶工作压力：19.6MPa 

甲烷气样浓度≤3%(CH4) 

转子流量计测量范围：(0.1--1)L/min 

外型尺寸：84*150*260mm 

重量：3Kg 
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