
东莞市高岭土白度检测专业机构

产品名称 东莞市高岭土白度检测专业机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

东莞市高岭土白度检测专业机构

高岭土白度检测粒度测试检测公司  

广东瓷土化验，白泥分析，高岭土检测，成分含量检测，白度检测，粒径检测，粘度检测，可塑性检测
，含沙量检测，烧失量检测等各种指标检测，检测电话：   

   

公司专业从事陶瓷原料成分分析检测，针对高岭土、粘土、瓷石、瓷土、
着色剂、青花料、石灰釉、石灰碱釉等。（提供分析检测参数）  

二氧化硅、氧化铁、二氧化钛、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、氧化锰、三氧化硫、灼烧
失量、锰、铜、白度、粒度、粘浓度、筛余量、悬浮度、二苯胍吸着率、pH、沉降体积，耐火度、比表
面积，砂石量，可塑性。  

我中心可根据客户的不同要求，采用不同的仪器，对各类矿石进行全方位的分析服务。具体项目包括：
物相定量分析、岩矿鉴定、元素分析、矿石品位鉴定（单元素定量分析）、性能测试等。我中心多年来
为多领域的客户及为开矿采矿单位提供可靠的检测数据。  

服务承诺 遵守承诺，热忱提供优质服务，对客户的要求及时受理、认真处理，常规样品在1-2个工作日内
具检验报告，特殊样品在与客户商定的日期出具检验报告。  

四川成都高岭土粒度和白度测试

 

高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称



白云土。  

其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高
岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。  

 

高岭土工艺性能是评价其质量的重要指标。测试项目按照实际用途确定。  

一般测试项目有：粒度组成、可塑性、结合能力、干燥收缩率、抗折强度、高温性能、自然白度和烧成
白度，组成矿物种类、比例、晶形及晶体大小、片状晶体宽厚比、黏度、pH值、沉降体积、二本胍（D
PG）吸着率、悬浮度等。zhaocljcfw 评价应先测基本项目：1、粒度组成，测定各级（小于76微米、小于4
3微米、小于l0微米、小于5微米、小于2微米）粒级百分含量；2、白度（自然白度、烧成白度）；3、可
塑性；4、干燥收缩率；5、耐火度。基本确定用途后，应进一步测试有关工艺性能的项目。  

   

   

 

检测服务：联系方式  

广东华谨检测技术服务有限公司：0757-85850935/手机13211192174 ，钟先生  

 主要服务地区：广州、佛山、深圳、东莞、中山、珠海、惠州、茂名、湛江、江门、肇庆等
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