
LED显示屏 视频 全彩 户外 室外 超节能

产品名称 LED显示屏 视频 全彩 户外 室外 超节能

公司名称 天津光电比特信息技术有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌:OEBIT
型号:OEBIT-3LQP16
种类:LED显示屏

公司地址 华苑产业区榕苑路15号5-C-1001A单元

联系电话 022-83990356 18920179898

产品详情

品牌 OEBIT 型号 OEBIT-3LQP16
种类 LED显示屏 显示颜色 全彩
显示方式 动态扫描 视频 像素直径 其他（mm）
像素间距 8、10、12、12.5、14、16

、18、20、22、25、31.25.
37.5、40（mm）

模组尺寸 256*128、320*160、160*16
0等（mm）

屏幕尺寸 根据用户需求定做（英寸
）

亮度 高亮

灰度 256～65536 级 像素 三合一/三拼一
分辨率 15625、10000、6944、6400

、5102、3906、3086、2500
、2066、1600、1024、711
、625

使用场合 户外

产品简介：

全彩视频显示屏是指由红色、绿色和蓝色的led灯组成，可显示白平衡和16,777,216种颜色，且能实时、同
步地显示各种信息，如二维或三维动画、录像、电视、影碟以及现场实况等多种视频信息内容。采用金
属拉伸模箱体，统一的箱体和模组尺寸，可实现led的单点亮度和色度校正，整屏达到ip65防护等级。并
具有显示分辨率高，亮度高，功耗低，性能稳定等特点，可以接收多种视频信号，特别适合应用在广告
媒体、以及各种公共设施等场所。

p16全彩显示屏，超低功耗：峰值功耗<480w/m2平均功耗<180w/m2



技术参数:

led驱动方式 静态恒流

显示颜色 17m～69g色

亮度调节 256级亮度等级

灰度校正 256～65536 级

图像调节 对比度/色调调节/单模组亮度调节

刷新频率 300～3000hz

显示接口 vga+dvi显卡

显示模式 640×480、800×600、1024×768、1280×960⋯1920×1200、2048×640

控制方式 led显示屏与计算机显示器点对点对应

传输距离 超五类网线<=130m

多模光纤<=500m 单模光纤<=10km

视频源（可选） tv,vcd,dvd,etc. support pal and nisc

使用寿命 100，000小时

平均无故障时间 >10,000小时

离散失控点 <0.01%

防护等级 户外ip65

使用环境温度 -35℃～+60℃

使用环境湿度 户外10～90%
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