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产品详情

渭南APCUPS开关电源SURT5000UXICH型号规格齐备

双系统总线数据冗余供电系统方法

所述全部的APCUPS供配电系统都只是解决了提升APC开关电源自身的 MTBF，即减少全部APCUPS开关
电源供配电系统的返修率的功效，并沒有十全十美地处理好APCUPS开关电源供配电系统的可扩展性难
题。难题的产生是因为在 UPS 供配电系统的輸出端与负荷间也有配电箱、隔离开关电源开关、保险管和
电力工程传送电缆线。假如万一配电箱自身或从 UPS 輸出端至配电箱的输配电电缆线出常见故障或保险
管被损坏，隔离开关开关跳闸时，我们要开展维修，就必定要对负荷实行断电实际操作。自然，对一般
客户而言，能够 在事先通告客户的标准来实行维修实际操作。殊不知，针对一些关键客户是不允许出現
对客户实行断电来实行维修每日任务的。因此，我们可以来用如图所示 1.43
所显示的双系统总线数据冗余供电系统方法。

在双系统总线輸出数据冗余供电系统计划方案中，各自设定有 UPS 系统软件 1 和 UPS 系统软件 2，两个
UPS 供配电系统 (这类 UPS 供配电系统既能够 是具备同样额定值功率的 UPS 单机版，还可以是 UPS
并机供配电系统。)

从 UPS—1 系统软件和 UPS—2 系统软件送出去的高品质逆变电源开关电源被各自送至配电箱 1
和配电箱2。在负荷系统总线控制板的功效下，平常 K1 和K2 电源开关处在互通情况，K
处在断掉情况。那样， 从 UPS 系统软件 1 輸出的逆变电源开关电源——配电箱 l——K1 电源开关——A
路輸出电缆线——向负荷 A 供电系统。此外，UPS 供配电系统 2 经配电箱 2、电源开关 K2 向负荷 B
供电系统。一旦 UPS 系统软件 1 或配电箱 l 或K1
电源开关当中的任一构件出常见故障时，根据负荷同歩控制板，全自动实行同歩转换实际操作， 将 K
电源开关合闭，就能在确保APCUPS开关电源供配电系统 2 在再次对负荷 A



供电系统的标准下，对坐落于有常见故障的APCUPS开关电源系统软件 1
的供电系统接通的有关机器设备实行维修每日任务。

UPS开关电源

选用髙速DSP做为控制板的ARRAY UPS有着强劲的信息资源管理工作能力，出示个性化的操作面板和 健
全的电池管理作用，不仅巨大的提升了UPS本身的运作品质，并且根据中文液晶显示屏及其与电脑上和
互联网的0联接促使您对UPS的实际操作与管理方法游刃有余。ARRAY UPS可以处理基本上全部的开关电
源难题，为各种各样负荷出示安全性合理的开关电源确保，使您在各种各样极端的开关电源自然环境下
均可无忧无虑。

1.UPSups电源基本原理

APCUPS的翻译中文为“ups电源”，是英语“Uninterruptible Power Supply”的简称，它能够 确保计算机
软件在断电以后再次工作中一段时间以使客户可以应急存盘，使您不至于因断电而危害工作中或遗失数
据信息。它在计算机软件和网络技术应用中，关键具有两个作用：一是紧急应用，避免忽然关闭电源而
危害一切正常工作中，给电子计算机导致危害;二是清除电压上的电涌、一瞬间高电压、一瞬间低压、电
缆线噪音和頻率偏位等“开关电源环境污染”，改进开关电源品质，为计算机软件出示高品质的开关电
源。

从基础运用基本原理上讲，ups是一种带有储能技术设备，以逆变电源为关键元器件，稳压管稳频輸出的
开关电源维护机器设备。关键由镇流器、电瓶、逆变电源和静态数据电源开关等几一部分构成。

1)镇流器：镇流器是一个整流器设备，简易的说便是将沟通交流(AC)转换为直流电(DC)的设备。它有两
个关键作用： ，将交流电流(AC)变为交流电(DC)，经滤波器后提供负荷，或是提供逆变电源;第二，给
电瓶出示电池充电工作电压。因而，它另外又具有一个充电头的功效;

2)电瓶：电瓶是UPS用于做为存储电磁能的设备，它由数个电池串联而成，其容积尺寸决策了其保持充
放电(供电系统)的時间。其关键作用是：1当电压一切正常时，将电磁能转化成机械能存储在充电电池內
部。2当电压常见故障时，将机械能转化成电磁能出示给逆变电源或负荷;

3)逆变电源：通俗化的讲，逆变电源是一种将交流电(DC)转换为交流电流(AC)的设备。它由逆变电源桥
、操纵逻辑性和滤波电路构成;

4)静态数据电源开关：静态数据电源开关别称静止不动电源开关，它是一种无触点开关，是用2个晶闸管
(SCR)反方向串联构成的一种沟通交流电源开关，其合闭和断掉由逻辑性控制板操纵。分成变换型和并型
号二种。变换型电源开关关键用以两路口开关电源供电系统的系统软件，其功效是完成从一路到另一路
的全自动转换;并型号电源开关关键用以串联逆变电源与电压或几台逆变电源。

现阶段，流行的UPS生产商有APC、山特级，都出示各种各样级別的UPS考虑不一样消费群的必须。
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