
口罩类型分类办理测试报告

产品名称 口罩类型分类办理测试报告

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958
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主要口罩特点

1.医用口罩的百科介绍：医用口罩由口罩面体和拉紧带组成，其中口罩面体分为内、中、外三层，内层
为亲肤材质，中层为隔离过滤层，外层为特殊材料抑菌层。这种高效医用口罩疏水透气性强，对微小带
病毒气溶胶或有害微尘的过滤效果显著但不能有效过滤PM10和PM2.5，总体过滤效果良好，所用材料无
毒无害佩带舒适。

总结：蓝口罩主要是细菌病毒，但防不了雾霾（就是说医生护士出了医院还是要带棉口罩或3M），所以
主要是医院里用。

2.棉口罩，这个自制或者买的都有，在中国也很普遍，而且可以反复洗，一直带下去，而且透气性好。
缺点是防护率相比较低（具体看棉布材质和层数）。

总结：如果老人和小孩需要长时间在外，那这个是唯一的选择，因为他们的心肺功能还不全，不能长时
间带透气性差的口罩。（当然长时间带不能带太厚的）

3. 竹炭口罩的百科介绍：竹炭纤维是取毛竹为原料，采用了纯氧高温及氮气阻隔延时的煅烧新工艺和新
技术，使得竹炭
天生具有的微孔更细化和蜂窝化
，然后再与具有蜂窝状微孔结构趋势的聚酯改性切片熔融纺丝
而制成的。这种独特的纤维结构设计，具有吸湿透气、抑菌抗菌、冬暖夏凉、绿色环保等特点。

其实木炭，竹炭之类的主要是用来过滤水，其次可以用来干燥空气，过滤PM2.5真的不是他的强项，理
论上同样厚度的竹炭纤维口罩防护力还不如普通的棉口罩。

N系列是美国标准，KN系列是中国标准，FFP系列是欧洲标准，数字越大防护等级也越高。用一个公式
来表示，更容易明白些:FFP3＞FFP2=N95=KN95＞KN90数字结尾带个V的，表示有阀门。所有95打头的都
是N95系列。90系列也行，90系列没有95的防护等级高，但是也能抵抗90%以上 ，比一般口罩好太多。一
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般情况下，用来抵抗病毒和流感，N95系列足够鉴于大家对口罩的选择较迷糊，怕捐错了用不上，这里
给大家介绍一下口罩的几种不同的标准。口罩的型号和执行标准都印在口罩左侧面，可以按照这个来选
购口罩。

口罩分为三个标准:n95是按美国标准NOISH生产，厂家是3M和霍尼韦尔；FFP2是欧洲标准EN149；KN95
是中国标准GB2626-2006。凡是口罩上印着执行标准是这三种的都是合格口罩。
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