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联系电话  18562127666

产品详情

如何安全使用不锈钢链板

   对于不锈钢链板的相关应用相信大家并不陌生，在如今多种行业不断发展的形势下，包括不锈钢链
板在内的多种产品都已经获得进一步的发展与应用，那么要想对其使用能够顺利进行，并且达到我们所
预想的效果该怎么做呢？

   在生产过程中使用不锈钢链板时如在正常生产中，如果发生紧急状况应尽快按下红色急停按钮，快
速停机进行处理。

   链板式输送机在线体运行过程中，不锈钢链板是在连续的运行过程中，我们应该严禁避免把手、脚
伸入链条轨道内，否则，可能出现伤害事故。

   在操作过程中，如果不锈钢链板线体出现故障时，@翻边U型槽链板批发，一定要先切断电源并停
机工作。

我们都知道，任何产品的应用都需要注意一些操作事项，不锈钢输送链板也不例外。那么大家对于怎样
操作输送链板了解多少呢？对操作事项又知道多少呢？下面就跟随小编一起简要了解下如何正确应用输
送链板吧：

   1.一般要求输送机空机开动，以免电机超负荷及输送链板打滑；停机前除特殊情况外，应将输送链
板上的物料全部卸完。

   2.开机顺序为先开最后一台输送机（卸料链板），然后按顺序向前开，最后开受料输送机，停机顺
序则与开机顺序相反。

   3.在同机中不得将不同类型、不同规格的输送链板连接在一起使用。



   4.输送链板在使用中所受的张力不宜过大，应在与传动齿轮不打滑和受料点不过度弛垂的前提下，
保证在初张力下工作。

   相信通过上面的讲述，大家对于怎样正确应用不锈钢输送链板有了更深地了解，那么在以后的应用
中会更加地得心应手。

不锈钢链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行
各业不同的需求。然而，在链板行业中最受客户欢迎的就是不锈钢产品。在大家的印象中，好像不锈钢
就是不会生锈，使用寿命很长。其实，#双节距U型槽链板厂家，不锈钢链板工作原理槽道中的物料受到
刮板链在运动方向的压力及熟料本身质量的作用，在散体之间产生了内摩擦力，这种内摩擦力保证了散
体之间的稳定状态，U型槽链板，并大于熟料在槽道中滑动而产生的外摩擦阻力，使熟料形成了连续整
体的料流而被输送。

 不锈钢链板性能完善，功能强大，已经逐渐被应用到各行各业，备受广大用户的喜欢。

槽式输送扣板(图)-@304U型槽链板厂家-U型槽链板由宁津鸿晨网链设备有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。宁津鸿晨网链设备有限公司（www.sdhcwl.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为输送设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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