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产品名称 淄博呼吸器检测收费低 淄博呼吸器检测
国安特检

公司名称 山东国安特种设备检验检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期

联系电话  18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用
复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2
安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职
业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证。 

静态压力测定 

试验按GA 124- -2013中6.11的规定进行。 

连接强度试验 

1罩与供气阀 、转换装置与呼吸软管.主供气管与分供气管之间的连接强度试验 

将罩与供气阀.转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管连接后，分别沿轴向施加250 N、250 N，750
N的力，持续(10士1) s，观察有无脱开或损坏现象。 

2分供气管 与转换装置之间的连接强度试验 

试验示意图见图1.将腰带固定在- -具竖直放置的假人上，对分供气管施加750 N的稳定拉力，持续5
min，观察有无脱开或损坏现象。 

单位为毫米 
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1.1佩戴后产生不良生理或心理反应者在作业时应慎用空气呼吸器。

1.2根据预判作业时间，备足备用气源。若连续工作时间较长，应采用气瓶组或其它型式空气呼吸器。

1.3压力表应固定在肩带易观察的位置上，并随时观察，掌握作业时间。

1.4尽量保持平稳呼吸，防止过快消耗压缩空气。

1.5使用空气呼吸器时应二人以上共同作业，相互监护。

1.6进入密闭环境或有限空间作业，应同时配备通讯设备，保持与外部的联系。监护指挥人员要控制使用
时间，及时提醒作业人员撤离工作现场。

1.7应考虑佩戴者面部异常、毛发特征等影响面罩密封的因素。

1.8空气呼吸器不使用时，应及时关闭气瓶阀，淄博呼吸器检测，防止泄漏瓶内压缩空气。

1.9紧急救援时，淄博呼吸器检测多少钱，应佩戴可供两人或多人呼吸的空气呼吸器。

1.10使用中出现下列情况应立即撤离有害环境: 空气呼吸器报警；

呼吸时感到有异味；

出现咳嗽、刺激、憋气恶心等不适症状；
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使用前的检查

1使用者在佩戴前按如下方法(紧急救援时重点检查b、c、d、f 项）检查：
空气呼吸器外表有无损坏并核对标识是否在有效使用期内；

打开气瓶阀，淄博呼吸器检测收费低，向空气呼吸器供气，待压力表稳定后检查气瓶压力；

检查各连接部位是否漏气。关闭气瓶阀，观察压力表

1 min，指示值下降不允许超过 2MPa；

检查面罩与面部的密封性。戴上面罩堵住接口吸气并保持 5s，淄博呼吸器检测价格低，无漏气现象；

检查供气阀性能。将供气阀与面罩连接，试呼吸 8 至 12 次，呼吸顺畅； 检查警报器。观察压力表值在
5MPa 至 6MPa 时警报器鸣响。

2空气呼吸器不符合要求，使用者应立即报告空气呼吸器管理人员，并及时更换。

淄博呼吸器检测         淄博呼吸器检测哪家好       东营呼吸器检测多少钱

淄博呼吸器检测收费低-淄博呼吸器检测-国安特检(查看)由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。山
东国安特种设备检验检测有限公司（www.guoantejian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用



户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客
服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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