
拓博资质齐全 加油站油罐清洗 无锡油罐清洗

产品名称 拓博资质齐全 加油站油罐清洗 无锡油罐清洗

公司名称 合肥拓博石油环保技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济开发区烟墩路东

联系电话  18726773932

产品详情

油罐清洗方式

（1）进行水洗。用高压水枪利用入孔或检修孔等油罐孔洞对内部罐壁的油垢等进行冲洗，也可以使用三
维喷头，固定在油罐内清洗罐体油垢。清洗中将罐内含油积水用泵抽至其它罐内临时储存或引至库区外
进行处理。淤积下的油泥铁屑应及时掩埋。能够移动的卧式金属油罐拆除不用时应灌满水后存放。

（2）进行蒸汽清洗。油罐在进行水洗的基础上应进行蒸汽清洗。蒸汽清洗可利用库内生活蒸汽锅炉，也
可安装临时施工用锅炉。

储油罐机械清洗流程

储油罐机械清洗设备主要有六个部分组成：一是清洗装置，二是移送装置，三是气体浓度监测装置，四
是油水分离和回收装置，无锡油罐清洗，五是氮气注入装置，六是喷射清洗机[3]。

（1）设备的安装。管线、阀门选择材质轻、方便连接的，选择好连接设备后快速安装、连接，油罐清洗
公司，在完成安装连接后必须要对管线及阀门的严密性进行检测；

（2）流动油的移送。对于储油罐底部流动油的转移，需要通过专用的移送模块转移到专门用来接收油品
的油罐；

船舶清洗

营运期清洗如果船舶在营运过程中安排人工清洗油舱，船长应首先考虑到人员进入密闭舱室的安全问题
，进入程序必须遵守国际海事组织第A.1050(27)号决议关于《进入船上密闭舱室的建议案》中的安全措施
。清洗所需时间将取决于油舱的数量和大小，以及上次清洗的时间间隔和人员安排。同时清洗过程中也



可以同时检查油舱结构、加热系统以及进行压力测试等。如果由船员来进行油舱清洗，则每个油舱至少
需要4天，考虑到不确定因素，立式油罐清洗，每个舱计划预留一周时间。如果雇佣工程队轮流清洗，则
每个油舱至少需要2天，同样为周全考虑，加油站油罐清洗，为每个油舱预留出4天时间。另外，油舱在
清洗之前需要排空，这段时间也应计算在内，且冲洗船上燃油系统管路还需要1-2天。油舱清洗后的残余
物应通过正确方式排放或由港口接收设施处理。添加剂清洗除人工清洗外，船舶还可以通过专用添加剂
逐步清洗HSFO油舱和燃料系统中的沉淀物和沥青质污泥，这种方法相对安全且简单，可以为船舶节省很
多时间成本和经济成本。在2015年，IMO实行排放控制区（ECA）内使用0.10%m/m含硫量上限的规则生
效后，已经有很多船舶采用专用添加剂的方式清洗燃油舱成功的案例。

拓博资质齐全(图)-加油站油罐清洗-无锡油罐清洗由合肥拓博石油环保技术有限公司提供。合肥拓博石油
环保技术有限公司（www.hftuobo.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的清洗等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进拓博和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

