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产品名称 竖流式溶气气浮设备 气浮设备
诸城华德环保设备厂家

公司名称 诸城市华德环保设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市密州街道小高乐埠村东侧

联系电话  15866127876

产品详情

溶气气浮机中溶气罐的作用是在一定的压力（一般0.2-0.6MPa）下，气浮机溶气罐保证空气能充分地溶于
废水中，并使水、气良好混合。混合时间一般为1-3min，混合时间与进气方式有关，即泵前进气混合时
间可短些，竖流式溶气气浮设备，泵后进气混合时间要长些。

涡凹气浮机的气浮工艺：

 1、设备整体性好，安装方便，节省占地面积40%-60%；

 2、系统以一种简单特殊的方式将空气以极微小气泡形式分布到水中，不像溶气气浮需要空压机、压力
溶气罐、溶气释放器及高压泵等；

 3、运动和维修部件，溶气气浮设备，操作非常简单；

 4、避免了溶气气浮中释放器的频繁堵塞现象；

 5、自动回流管的独特设计，使污泥不易沉积在气浮池底；

 6、运行费用低廉。



气浮机超效浅层气浮装置是一种先进气浮系统，成功地运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计，小
型气浮机设备，集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体，是一种节能的水质净化设备.CQJ型超效浅层
离子气浮是集絮凝、气浮、撇渣、刮泥以一体的气浮装置，运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设
计，停留时间仅需3-5分钟，强制布水，进出水都是静态的，气浮设备，微气泡与絮粒的粘附发生在包括
接触区在内的整个气浮分离过程，浮渣瞬时排出，水体扰动小出水悬浮物低，出渣含固率高，悬浮物去
除率可达90%—99.5%以上，COD的去除率可达到65%—90%，色度的去除率可达到70%—95%。

气浮机已广泛适用于：

  1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收。

  2、机械工业，石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离。

  3、汽车工业或其它工业的油漆处理及印染废水处理。

  4、屠宰及食品工业等的前处理工序。

  5、难以生物降解有机物的加药反应固液分离处理。

  6、重金属离子、电镀废水的化学处理固液分离工艺。

  7、城市自来水、饮用水处理工程。

  8、污水处理工艺中剩余污泥的固液分离及浓缩工艺。
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诸城市华德环保设备制造有限公司（www.zchuade.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的污水处理设备
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诸城华德和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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