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产品名称 一体成型EVA内衬厂家 eva内衬 东莞欣茂达包装

公司名称 东莞市欣茂达包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟木头银岭路50号101室

联系电话  18899858217

产品详情

eva内衬双面胶的痕印怎样祛除?eva内衬小编来与您分享几个简单的去除办法。

1. 滴一些清洗指甲油用的洗甲水，浸泡一会儿，再拿纸巾擦拭，保证物品表面光洁如新。但有一个问题
，由于洗甲水有很强的腐蚀性，不能用在怕腐蚀的物品表面，例如漆面家具、笔记本电脑外壳等(笔者次
用这个方法时虽然胶印清洁得很干净，但笔记本外壳的漆面受到了很大损伤，并且有一些洗甲水流到了
电脑内壳，使内壳也受到了腐蚀)。所以，eva内衬价格，洗甲水去除泡棉双面胶痕迹虽然百试百灵，但
一定要注意保护留有痕迹的物品不受腐蚀。

2. 浸泡胶印在痕迹表面滴一些，浸泡一会儿，然后用软布或者纸巾擦掉即可。当然，留有胶带痕迹的物
品必须不怕酒精腐蚀才可以。

 

EVA泡棉材料的用途： 主要用于电子，一体成型EVA内衬厂家，电器，工艺品等行业，起到防震，防
滑，防震eva内衬，固定，保护，填充，装饰，美观等多功能作用  

材料厚度：薄0.3mm-50mm(特殊厚度可以订做）

材料颜色：黑/白/浅灰/深灰/米黄/黄色/粉红/大红/天蓝/深蓝/浅紫/深紫/浅绿/深绿/橙色/咖啡色/迷彩EVA
(以上颜色基本都有库存，也可按客户要求调色）

 

EVA材料要怎么改性你晓得EVA吗，EVA是一种生存中常见的原料，它拥有优良的缓冲、抗震、隔热、
防潮、抗侵蚀等优势。尽管EVA乳液的功能优良，但依旧存在耐水性、耐酸性和耐溶剂性不太梦想，且



强度不高，塑性过大等缺点，从而在较大水准上制约了EVA在产业上的使用及其发展。那么EVA材料要
怎么改性呢?下面我们简单的了解一下：

EVA乳液增稠剂，对乳液的增稠，安稳及流变功能起着多方面协和作用。

1. 在乳胶聚合过程中用作保护胶体，eva内衬，升高乳液的安稳性

2. 在颜料、填料分布阶段，升高分布物料的粘度而利于分布

3. 在储运过程中升高涂料安稳性及抗冻融性，预防颜料、填料沉底结块

一体成型EVA内衬厂家-eva内衬-东莞欣茂达包装(查看)由东莞市欣茂达包装制品有限公司提供。东莞市
欣茂达包装制品有限公司（www.xinmaoda8.com）是从事“彩色EVA,EVA内衬,彩色海绵,海绵内衬,防火阻
燃海绵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：唐先生。
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