
工程膜生产厂家 伟淙塑料包装 pe工程膜生产厂家

产品名称 工程膜生产厂家 伟淙塑料包装
pe工程膜生产厂家

公司名称 临沂市兰山区伟淙塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区临西十路塑料市场

联系电话  18754988883

产品详情

?工程膜施工中需注意的问题

    工程膜生产厂家也是要历经许多步骤，才可以工程施工进行的，而在工程施工的全过程中，必
须留意的难题也是许多 的。一点便是在拉伸的情况下，应当明确大批量拉伸的次序和总数，有效操纵拉
伸速率，并依据原材料的特性明确过拉伸的值。随后在膜輔助的安装全过程中，要做好文明施工，不可
毁坏膜的表面。而在安装的情况下，应在膜表面安装爬取网，工作员必须配戴裤带，还应充足留意风力
和风频，1米宽250米长工程膜生产厂家，防止震动状况。在下一个工程项目刚开始的情况下，一定要做
好保障措施，避免毁坏膜结构工程的详细一部分，禁止在膜原材料附近1m范畴内开展电焊焊接和激光切
割实际操作。

工程膜的制作方法
您对工程地膜的制作流程了解吗？如果还是一个初学者的话，就随工程膜厂家看下以下的内容吧，希望
您有所收获。

1、下膜放卷：下膜安装到放卷轴上，链条上的夹子夹紧下膜的边，通过链条的运行，工程膜生产厂家，
带动下膜向前运行，在运行过程中为保证下膜张力的平稳性，在放卷处安装有张力调整装置；

2、拉伸成型：膜运行到拉伸成型板下面时，通过加热板将下膜进行预加热处理，1米宽500米长工程膜生
产厂家，再进行拉伸成型；

3、上膜放卷：上膜安装到放卷轴上，通过张力辊、光标跟踪装置及导向辊，在热封板处与下膜汇合热封



在一起，在运行过程中为保证上膜张力的平稳性，在放卷处安装有张力调整装置；

4、热封装置：上下膜汇合后，热封装置先将上下膜密封好，pe工程膜生产厂家，再将上下部的空气抽为
真空状态，之后上面的热封板对膜进行加热，使上下膜在压力作用下热封在一起，保证产品离开热封板
后不漏气；

5、打印日期：根据要求不同，使用的打印日期方式不同，所打印日期的装置的位置也不同，使用色带的
打印在热封板前，使用油墨喷印的在热封板后；

6、分切：带产品的整个膜需要经过横向和纵向两种方向分切，才能将包装后的多个产品分切为单个产品
；

7、杀菌：包装后的产品需要在杀菌锅内进行杀菌处理。

在设计工程膜生产厂家的状况下，肯定是务必考虑到很多因素的，只有那般，才能够使其融进详细情况
。 

理应根据载荷、支承规范、制作生产制造、工程施工工作中情况及其一些它与众不同规范。接着，务必
根据建筑物的特点、使用年限、运用功效、构造跨度等要求来选择膜材。还包括模样设计、载荷分析、
裁剪设计、零配件设计、支承构造设计，应在考虑到工程施工整个过程的大部分进行一体化的设计，而
且应考虑到膜材的松弛、徐变、脆裂。还务必注意的是，工程膜的膜材只能担负抗拉强度，不能承受能
力和弯距，还理应考虑到运用阶段膜材拆换对整体构造的伤害。  

工程膜生产厂家-伟淙塑料包装-pe工程膜生产厂家由临沂市兰山区伟淙塑料制品厂提供。临沂市兰山区
伟淙塑料制品厂（www.weicongsl.com）为客户提供“工程膜,大棚膜,塑料薄膜”等业务，公司拥有“伟淙
”等品牌。专注于塑料材料等行业，在山东 临沂 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：夏经理。同时
本公司（www.wcslzp.com）还是从事工程膜，工程养护膜，塑料薄膜的厂家，欢迎来电咨询。
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