
新型木炭机|环保木炭机 制棒机

产品名称 新型木炭机|环保木炭机 制棒机

公司名称 巩义市孝义中达炭业设备厂

价格 .00/个

规格参数 用途:制棒，后经炭化炉炭化成品炭
类型:制棒机
适用对象:木材

公司地址 巩义市永安路2号

联系电话 86-371-4373856

产品详情

用途 制棒，后经炭化炉炭化成
品炭

类型 制棒机

适用对象 木材 产品类型 全新
品牌 茂盛58 型号 ZBJ-6
产品规格 50mm，70mm 动力类型 18.5kw
包装 2200*600*1500（mm）
制棒机又称成型机，是木炭机生产机制木炭必不可少的设备。它能将将含水量<12％的竹、木、果壳、秸
秆（除稻杆、麦秸）等颗粒状（长度≤5mm，直径≤3mm）废料，在不加任何粘结剂的情况下，经过高
温、高压工艺过程，挤压成带中心孔的棒状固体薪棒。 
制棒机主要技术指标 外形尺寸mm 出棒直径 产量kg 原料湿度 功率kw 重量t 2200×600×1400 45、50、55
120-180/时 8-12% 11 0.6

制棒机的原理

机制纤维棒是利用锯末、农作物秸秆（玉米秸、大豆秸、高粱秆、棉秆、油菜秆、花生秧、葵花秆）、
谷壳、禾草、灌木枝、竹木截头、竹屑、甘蔗渣等为原料，使用纤维制棒设备高温挤压而成。该产品密
度大、体积小、可燃性好，可替代薪柴及燃煤。一般产品外径为 50-60mm ，孔径为 15-20mm ，呈空心四
角或六角柱形。也可制成球形、颗粒形、蜂窝煤形。该产品尤其适用于北方地区秋冬烧炕取暖、大棚升
温或作普通生活燃料 生产木炭的原料：锯末、稻壳、竹末、花生壳、葵花壳、树枝、庄稼秸杆等，，这
些原料量大而价廉，有的地方堆积如山，已成为负担，可称得上是取之不尽，用之不竭。木炭机的设备
有：粉碎机、烘干机、成型机、炭化炉组成。

 以下是机制木炭生产现场流程
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