
冲孔铝单板外墙

产品名称 冲孔铝单板外墙

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

铝合金材料金属表面处理是，在铝及铝合金型材表层上产生翠绿色非晶型的铬酸、盐转换膜的全过程叫
铬磷化处理，是在带有、六价铬和偏碱氯化物等构成的酸性溶液中开展的。标准化组织已制订了铝及铝
合金型材铬酸、盐转换膜的规范。 1.阳极氧化处理：以铝或铝合金型材产品为阳极氧化放置溶液的酸碱
性中，运用电解法功效，使其表层产生三氧化二铝塑料薄膜的全过程，是在相对密度为1.5A/DM2的液的
18-20伏工作电压下开展，造成高密度的阳级空气氧化膜经NI、CO的注浆加固解决后，获得一种当然颜
色，和铝的颜色一样。

铝型材是由历经铬酸洗磷化过的6063铝合金型材锭成形，铬酸洗磷化的铝型材表层能够 耐候胶相溶。铝
型材金属表面处理的类型关键有：阳极氧化处理，粉末状静电粉末喷涂，氟碳喷涂静电粉末喷涂，电泳
原理解决，喷砂处理哑光解决，仿木纹解决。2.粉末状静电粉末喷涂：把干躁粉末状物吸咐于金属材料
产品工件，历经200℃上下高溫风干后，粉末状物干固变成一定厚的牢固明亮的镀层。
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