
南京衣服GB18401标准检测项目

产品名称 南京衣服GB18401标准检测项目

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

一方面是毛纺织传统，另一方面，欧美料子还是比较讲究“纺织”（双经双纬），强度和细腻程度都高
一些。

意大利料子为了追求柔顺服帖，喜欢用双经单纬，比较贴身出线条，只是需要在后整理上多下点功夫。

所以不同方向的强度可能有点问题，但总体来说不穿个N年是没有大区别的。

建议大家选择面料的时候可以从手感和克重入手。

简单说，280-320克区间四季问题都不大，区间往上适合冬季，往下更适合夏季。

随着生活水平的提高，消费者健康需求日益强烈，纺织品中有害物质含量成为消费者关注的焦点。检测
产品各种纤维成分面料：棉、麻、毛（羊、兔）、皮革、丝、涤纶、粘胶、氨纶、锦纶、CVC等； 各种
结构面料：机织（平纹、斜纹、缎纹）、针织（纬平、棉毛、罗文、经编）、天鹅绒、灯芯绒、法兰绒
、蕾丝、涂层织物等；

成衣类：外衣、裤子、裙子、毛衫、T恤、棉衣、羽绒服等；

家纺：床单、棉被、床罩、毛巾等；

装饰用品：窗帘、桌布、墙布等； 其他：生态纺织品等；

结构分析测试项目：

织物密度（机织物）、织物密度（针织物）、编织密度系数、纱线支数、纱线捻度（每种纱）、幅宽、
织物厚度、织物皱缩或织缩率、织物重量、纬斜、角度转曲等等；



成分分析项目：

纤维成分、水份含量、甲醛含量等等；

纺织品纱线和纤维测试项目：

纤维细度、纤维直径、纤维线密度、长丝纱纤度（细度）、单纤维强力(钩接强力/打结强力)、单纱强力
、束纤维强力、线长度（每筒）、长丝数量、纱线外观、纱线条干不匀、回潮率（烘箱法）、纱线收缩
率、纱线毛羽、缝纫线可缝性能、缝纫线含油率等；

西服检测范围：

西服面料、成套西服、女士西服、男士西服、毛呢西服等。

西服检测项目：

面料检测、出厂检测、成分检测、含羊毛比例检测、质量检测、指标检测、材质检测、克重检测、色牢
度检测、性能检测等。

西服检测标准：

GB/T 2664-2017 男西服、大衣；

GB/T 2665-2017 女西服、大衣；

SN/T 3982.2-2017 进出口纺织品质量符合性评价梭织服装 第2部分：西服、大衣；

FZ/T 73056-2016 针织西服；

FZ/T 81017-2012 非粘合衬西服；

SB/T 10785-2012 西服、西裤熨烫质量要求；

GB/T 2666-2017西裤；

KS G3123-2002西服衬衣钮扣；

T/NHTA 3-2017机织西服用面料；

T/ZZB 0183-2017半毛衬男西服。
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