
TYHB18-2型智能拣灰火化炉-佰业强

产品名称 TYHB18-2型智能拣灰火化炉-佰业强

公司名称 江苏佰业强智能装备科技股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:佰业强
型号:TYHB18-2
产地:江苏无锡

公司地址 江阴市顾山镇锡张路422号

联系电话 0510-86917199 13801563698

产品详情

       江苏佰业强智能装备科技股份有限公司天誉环保设备事业部生产的TYHB18-2型智能拣灰火化
炉外壳采用优质不锈钢拉丝板或双层膜压烤漆板的装饰材料。配备双台车结构，采用水平前后移动。台
车四周用装饰板，实现整车进，整车出，台车部仅在接通床面板骨灰时进入炉内，火化过程中台车都在
预备区停放。主燃室尺寸为2250*700*550mm,炉膛材料采用特别耐火砖、耐火胶泥砌筑，炉膛使用寿命在
6000-8000具左右。 

      智能拣灰火化炉炉膛的工作压力为-5~-20pa,炉门采用压板式锁紧自动装置，具有自动防爆功能，
具有自动装置开关炉门，可以在紧急情况下，手动完成炉门的开启和关闭。火化完成后，骨灰除了配置
了高温引风降温系统，还配备了骨灰吸灰器，能够有效的清洁炕面上的骨灰，以及其他烟灰和灰渣，大
大减轻操作工的工作压力。

     TY18-2型智能拣灰火化炉连续火化时间≤45分钟/具，耗油量10-18升/具。

     智能拣灰火化炉排烟系统采用下排烟方式，遗体进炉的炉门处相应位置须设置副烟道，确保不出
现冒烟现象，换热器放置在炉体内热效率高，便于维修更换，管道、引风、排烟系统应耐高温，抗腐蚀
，性能可靠，保温性好，使用寿命长。引射底座及烟囱采用不锈钢板材制作，烟囱高度不少于12米，并
按环保要求设置监测孔。除尘烟道及沉降室保证排放降低，进入专用尾气排放处理系统后，达到《GB13
801-2015》环保排放保准。
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