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产品详情

峨眉山市房屋鉴定流程 

公司凝聚房屋鉴定、建设工程质量检测、建筑结构设计及房屋造价评估行业人才，致力于打造工程行业
类经营范围更广、专业结构更齐、技术资质更高的综合型企业。 经营范围：房屋检测鉴定、厂房检测鉴
定、钢结构检测、牌检测、工程质量检测、构筑物检测鉴定、房屋加固施工咨询等。 

若怀疑自家房屋有危险又该怎么办首先要学会自查，通常梁，柱，墙面，楼板等构件出现严重裂缝，地
基的下沉，房屋明显倾斜等都是房屋出现隐患的征兆，需及时的进屋鉴定检测。让人不寒而栗房屋质量
事故时有耳闻接下来小编为大家分享四看简便易行的识别房屋质量问题的方法。 目前，房屋检测鉴定有
效的了由于自然灾害和人为因素造成的损坏，保障了社会和的生命财产。虽然针对房屋相关的检测事项
很重要，但是在大部分人的印象中这些一直是很很遥远的话题，其实并不然，这些却是与人们的生活是
息息相关的。 就不会出现设计图有可能会被商变更，出现提供给测绘单位与施工单位的图纸不一致的情
况，发生房屋某些部位的变更，改变使用性质的房屋。测量准确度的建立工作协作与沟通机制，积极与
职能部门进行联系，同时加快数字化测量投入力度。 

本公司依靠自身实力和高校人才技术优势，注重设计实践与理论研究结合、工程技术与建筑艺术创新，
注重业主利益和社会效益的更大发挥，以高速度、高质量的设计赢得了社会各界的赞誉与好评。公司房
屋质量检测中心具有专业的房屋检测技术团队与专业的房屋检测设备，实验设备具有良好的成套性、系
统性、完整性。 

可以分为如下两种：受力产生的裂缝，主要是地基不均匀沉降，混凝土强度和混凝土板厚严重不足，灾
害和事故产生。因此对于楼板首先要确定是预制板还是现浇板。低层和多层房屋的楼板主要是预制构件
。主要观察楼板有无裂缝。 采用钢卷尺和激光测距仪量测结构构件的平面位置及尺寸，采用钢卷尺量测
钢筋混凝土梁板柱和钢结构构件的截面尺寸，承重砖墙厚度以及砖柱截面尺寸。采用钢筋探测仪对混凝
土构件配筋分布情况进行检测，并选取代表性的构件凿去表面粉刷层及保护层，采用游标卡尺量测钢筋
直径等。 那么，哪些房屋需要进屋质量检测鉴定呢接下来北方测盟为大家简要介绍以下几种情况：超过



设计使用年限仍需继续使用的房屋。有很多老房子在造的时候只是低层建筑，使用了几十年以后，要在
原有建筑上再多盖几层，那么原来的房屋势必会加大荷载。 

公司目前主要业务范围为危房鉴定、完损等级鉴定、装修鉴定、相邻施工影响鉴定、可靠性鉴定、抗震
鉴定、灾后鉴定、鉴定、历史保护建筑鉴定、办理行业许可证鉴定、房屋构件检测等。客观、科学、公
正，是我公司工作基本准则；公正、规范是我公司永恒的承诺。现竭诚为广大客户提供各类房屋鉴定、
检测技术服务。 

框架结构房屋应重点检查柱，梁，板的裂缝，变形，混凝土剥落，钢筋锈蚀及房屋是否倾斜等。 设计，
施工，适用过程中的各种因素都会造成房屋结构的病害，比如设计失误，比如施工缺陷，比如过大的荷
载作用，比如在使用过程中违反设计意图的各种改建扩建，比如建筑材料随时间发展的不同程度的老化
与退化，都会使。 平面布置和构件尺寸我们可以很容易地测量出来，我们重点地应该是结构的实际配筋
情况。我们可以与业主交流，了解该部分的实际做法和配筋。我们还应该通过破损检测的方法，抽查部
分构件的钢筋直径和数量，以验证业主所说的是否属实。 峨眉山市房屋鉴定流程 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

