
HED80A-2X/350K14压力开关传感器现货供应

产品名称 HED80A-2X/350K14压力开关传感器现货供应

公司名称 成都牧赫液压技术有限公司

价格 1.00/件

规格参数 AA1OVS:HED80A-2X/35

公司地址 四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会
武科东三路3号2层A2009号（注册地址）

联系电话  15828309138

产品详情

HED80A-2X/350K14压力开关传感器用在力士乐柱塞泵上面的其他地方也有用到，我公司长期销售力士乐
系列品牌柱塞泵，压力开关，传感器等等产品，大量现货产品库存更多产品请咨询我公司工作人员，

成都牧赫液压技术有限公司 是一家专业销售欧美品牌的销售公司涉及德国品牌工控配件，全系列产品都
可以快速报价，为广大客户介绍液压泵系列产品的知识在使用液压泵时，请勿任意改变输送的化学性，
因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化，甚至化学反应产生高热，损坏泵浦本体。化学配合上
的问题请咨询专业人员。有许多的化学性，对人体会有极大的伤害，人员应尽量避开危险地区。启动电
源之前应先检查管线及阀门的正确位置，再启动电源，并随时检查出液是否正常。液体的输送，在不正
确的操作条件下，例如:出入口阀门未开启，泵材质选择不正确，空运转操作，管路材质不符，均会产生
极大的危险性。尤其在空运转时，会使 泵内的液体产生高温及气化现象，有些化学性含有氢，严重会引
起气爆或氢爆，操作应特别注意安全。有特殊要求，或特殊行业，请于本公司技术人员商谈。在含有化
学气体之环境下使用时，必须选择特殊处理有防蚀漆之马达。任何误用如超压、自改零件、化学性不配
合，或使用损坏的零件等都可能产生危险情况，请遵守安全警告。各类型材质可耐温度下:CFRPP、FRPP
-85℃以下CPVC-70℃以下PVDF-90℃以下当泵输送体或位于危险环境时，请佩戴防护手套及安全眼镜等
。液压泵是引进国内外先进技术力量研制而成，各项性能指标均达到国外同类产品技术水平，由于采用
单通道叶轮，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，具有无堵塞;经久耐用、型线准确，使
用维修方便，效率高，节能显着，是我国泵类更新换代的新产品。排污泵使用的范围也越来越广，由原
来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。
在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。我公司常用的现
货产品有
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