
地埋式箱泵一体化增压泵站优缺点

产品名称 地埋式箱泵一体化增压泵站优缺点

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 500.00/m3

规格参数 范围:安顺
有效容积:288m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋式箱泵一体化增压泵站优缺点
地埋式箱泵一体化增压泵站当地供水部门允许串接叠压供水设备的区域各种多层、高层建筑生活用水和办公用水等的增压泵房已有的传统水池、水箱增压供水方式的改造；各类工矿企业的生产、生活用水的增压泵房。

优点是水泵电机在水箱上面，避免水淹电机损坏的情况。基于两种设计的优缺点，合理的设计是抗浮型干式电机深井泵的选型和布置。既解决了水泵吸水坑变形和浮力造成水箱变形的问题，又解决了隔间泵房潮湿，或者漏水不能及时排出，损坏水泵电机和控制柜的问题。采用管道泵隔间泵房设计，在潮湿的环境下控制柜元器件易出现故障，使用寿命减小。很多厂家增设除湿机、轴流风机、通风罩，但是实际效果不太理想。建议将控制柜做成室外机。
地埋式箱泵一体化增压泵站压力、流量、消耗功率、水泵频率显示水泵自动切换运行小数计数，确保水泵运行时间相当备用泵功能自动停泵功能（加压停泵）低扬程停泵功能故障自检、报警和保护功能压力可随时间编程，可设10个压力点可通过远程通讯监控系统运行状态水泵自动交换启停程序出口侧备用传感器装置。

地埋式箱泵一体化增压泵站采用管道泵隔间泵房的检修口设计推拉式的，在暴雨天气时，会出现雨水沿着壁流入泵房的现象，这一处的设计需要进行改良。抗浮地埋式箱泵一体化采用干式电机安装的地埋式箱泵一体化设备(泵站)底板的集水坑由于是人工焊接，尺寸大多数是400*400*400，这样设计的弊端是集水坑水泵吸水坑的底板受压力大，同时如果在地下水多的地区，由于浮力的问题也是容易变形的部分。
抗浮地埋式箱泵一体化预埋管的问题，预埋管由于人工放置，经常出现偏差，设备需要现场制作，不能在厂里做成整套设备，不利于形成标准化。
我公司拥有完善的团队体系设计制作,各类产品经久耐用,欢迎来电咨询！本公司提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、产品质量”的原则向您郑重承诺。一般而言抗浮地埋式箱泵一体化，商品的质量与价格是成正比的，质量好的价格相对较高。但是，在购买新的商品时，要多方了解其质量与价格之间的关系，多走几家进行比对，以防范因市场参照价格少，商家故意推高商品价格。
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