
长城润滑油 批发长城润滑油 河北长城润滑油

产品名称 长城润滑油 批发长城润滑油 河北长城润滑油

公司名称 深圳市富祥润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1
109号）

联系电话 18998942161 13544097218

产品详情

长城牌得威C K C中负荷工业齿轮油是以优质基础油和多功能添加剂组成，该产

品 具 有 较 好 的 承 载 能 力 ， 能 够 保 证 齿 轮 运 转顺
畅。本产品按照40℃运动黏度分为68、100、150、220、320、460、680等牌号。

性能特点

◎良好的承载能力，河南长城润滑油，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音

◎热稳定性好，抗氧化性强，山东长城润滑油，能减少各类有害氧化物的产生

◎良好的油水分离能力及抗泡沫性，使用周期长

技术规格

产品符合以下规格：

◎GB 5903—95 (L-CKC)

◎AGMA 9005-E02

◎DIN 51517第二部分CL

应用范围

◎     适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统

典型数据项  目得威CKC中负荷工业齿轮油ISO黏度等级100150220320运动黏度（40℃），mm2/s98.5151.



2218.5331.4闪点（开口），℃230235242245倾点，℃-9-12-9-9

产品名称：长城防冻液负25度

执行标准：NB/SH/T0521-2010性能特点： 防冻、防沸、防腐、防穴蚀、防锈、防菌、防垢、防蒸发 推荐
用于各种发动机水冷式冷却系统，更适合于重载柴油车和高温、高速下的轿车、越野车、燃气机及各种
固定式发动机冷却系统全年使用。请根据车辆使用环境选用相应冰点的不冻液；
本品直接使用，请勿兑水，否则会降低各项功能； 避光、避热、密封条件下保存； 产品开启即用，余留
液体注意密封，防止进水及杂物落入。本品由涤纶级乙二醇为基础液，长城润滑油，加入多种缓释剂调
制而成； 符合进口及国产汽车制造商OEM新性能要求；
能有效保护冷却系统的金属部件，符合美国ASTM
D3306，英国BS6580，日本JISK2234，中国NB/SH/T0521-2010规格要求。

长城润滑油系列产品：1：冷镦油、冷挤压油、冷弯油、弯管油

2：铁、铁丝、铁杆、拉丝油、拉拔油、拉伸油、锡拉丝油、拉拔油、拉伸油、铜、铜丝、铜线、铜杆、
铜管、拉丝油、拉拔油、拉伸油、铝、铝丝、铝线、铝杆、铝管、拉丝油、拉拔油、拉伸油3：铜、铜材
、铜片、铜板及铜丝 拉伸油 拉丝油 拉拔油 冲裁油 冲压油 轧制油
铜管拉拔内膜油、铜管拉拔外膜油、铜管拉拔油

4：铝合金 锌合金 锌铝合金 压铸脱磨剂及清洗剂5：模具
清洗剂、防锈剂、顶针润滑剂、油性脱模剂、干性脱模剂

6：清洗剂、碱性清洗剂、酸性清洗剂、中性清洗剂、超声波清洗剂、浸泡清洗剂

7：防锈油 工序间防锈油 长时间出口用防锈油薄层防锈油 硬膜防锈油 脱水防锈油 防锈脂 油性防锈油
软脂防锈油 溶剂型防锈油

长城润滑油-批发长城润滑油-河北长城润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有
限公司（www.fxrhy.com）是一家从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油,”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“代理壳牌润滑油,美孚润滑油,昆
仑润滑油,长城润滑油,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使富祥润滑油在
润滑油（脂）中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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