
温州壳牌润滑油 批发壳牌润滑油 壳牌润滑油

产品名称 温州壳牌润滑油 批发壳牌润滑油 壳牌润滑油

公司名称 深圳市富祥润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1
109号）

联系电话 18998942161 13544097218

产品详情

壳牌爱万利Alvania EP润滑脂

Shell Alvania EP 0，1，2，3

壳牌爱万利EP润滑脂是用高粘指数矿物基础油和锂皂基调合而成，并含有无铅型极压添加剂和抗磨防腐
蚀添加剂。壳牌爱万利EP润滑脂是高级无铅多用途工业极压润滑脂，可广泛应用于工业滚动和滑动轴承
，如冶金、造纸、采矿和建筑行业。

壳牌爱万利EP润滑脂可用于苛刻条件下（振动、潮湿）运行的重载滑动和滚动轴承，高秆针入度脂也可
用于配备有中央供脂系统轴承润滑及某些极压齿轮的润滑。爱万利EP润滑脂适用的工作温度为-20℃至+1
10℃（轴承转达速成为额定转速的75%时）。

性能特征

1.含有特殊极压添加剂可在重载和冲击负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。

2.良好的机械稳定性，减少润滑脂变软流失；

3.抗水冲洗性强，在水冲洗的情况下仍能保证轴承寿命；

4.优良的氧化稳定性，润滑脂寿命长，萍乡壳牌润滑油，高温时不易变硬或产生沉积物。

壳牌得力士（Tellus）S4 VX液压油（原名：壳牌得力士Arctic）

Shell Tellus S4 VX Oil



应用：

�得力士S4 VX特别用于持续油温不高于75℃的所有类型的液压系统

�得力士S4 VX的主要用途是：当液压系统必须在极低温度下冷启动，只有冷启动之后液压系统温度才能
逐渐升高的场合

�矿山和林业机械是其典型用途为使您获得更准确的液压系统工作温度范围，建议咨询您设备的液压系
统供应商，以获得该设备冷启动和运行时和***低粘度范围要求值。

壳牌汽轮机油 32 46 68 号的详细描述：  
本产品由深度精制的高粘度指数基础油，温州壳牌润滑油，加入高性能防锈，

抗氧化添加剂配方调配而成。

满足GB11120-89的L-TSA汽轮机油标准，并符合DIN51515

Part Ⅰ和DIN 51524 Part I 标准。

? 适用于火力、水力发电站和石化厂内蒸汽轮机、水轮机、透平压缩机润滑系统。

? 可作为系统循环油使用。

应用范围

性能特点

? 抗氧化能力强，可满足长寿命使用的要求。

? 热稳定性好，壳牌润滑油，在长期使用中油泥沉积少，保持润滑系统清洁。

? 水解稳定性好，即使在受到水污染的情况下，也能保持油品性能。

? 抗乳化性突出，能迅速分离进入润滑系统中的水分。

? 过滤性能高，顺利通过各种高精度油过滤器，有效保持系统的清洁度。

满足的规格与认证

? 中国国标GB 11120-89 L-TSA

? 德国DIN51515 Part I

? 德国DIN51524 Part I

温州壳牌润滑油-批发壳牌润滑油-壳牌润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有
限公司（www.fxrhy.com）为客户提供“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油,”等业务，公司拥有“代理壳
牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油,长城润滑油,”等品牌。专注于润滑油（脂）等行业，在广东 深圳
有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：唐先生。
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