
青岛医院污水处理设备

产品名称 青岛医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

青岛医院污水处理设备步骤：1、 按[定时]键 进入第1组定时开的设定。

2、 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定开启时间。

3、 再安[定时]键 进入第1组定时关的设定。

4 、分别按[星期]、[时]、[分]键 设定关的时间）。

5 、重复“1、2、3、4”步骤 可设定2-10组开关的时间。  连续按[定时]键 检查各组开关时间和星
期是否与要求的一样，如不正确，还应重复步骤2、4 。

6、 按[自动/手动]键 将开关符合（“ ▼ ”）调到当前时间所处的状态（“开”或“关”）再调回
到“自动”位置。  按[时                       钟]键 结束时间设定进入时钟显示状态。

青岛医院污水处理设备

医院污水主要是指医院或其他医疗机构的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光片照相室和手术室等排
放的污水。由于其特殊性，医院污水中含有多种致病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质、放射性
污染物等，具有很强的传染性。尤其是传染病医院的污水更是含有大量的病原性微生物、病毒及有毒有
害物质。如果不经过消毒处理任其排放进入城市下水管道或环境水体，这些病毒、病菌和寄生虫卵在环
境中将成为一个集中的二次污染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重威胁人类的身体健康。因此，医
院污水的安全稳定处理非常重要。 医院污水处理后，要达到GBl8466－2005中的排放标准，就必须采用二
级污水处理工艺(即生物处理)+消毒.在二级污水处理的各种工艺中，根据目前医院已有的构筑物场地(医



院都存在两个问题：l、以前都有一级处理设施。2、周围没有足够的空地用于扩大污水站占地面积。)以
及操作人员多为非专业技术人员，宜采用全自动控制的二段生物接触氧化工艺+消毒。这种工艺占地面
积小，产生污泥量少，抗冲击性好，全自动运行。为避免产生噪音，采用潜水曝气机进行曝气。两段式
生物接触氧化工艺中，二沉池出水CODcr大去除率可达85％，BOD5大去除率可达92
5％：SS去除率大可达90 .9％，确保能达到排放标准。
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