
日本(东丽PA66)-东丽代理商

产品名称 日本(东丽PA66)-东丽代理商

公司名称 上海格铁新材料有限公司营业部

价格 .00/KG

规格参数 日本东丽:东丽中国
PA66:日本东丽代理商
日本:东丽PA66中国代理商

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

日本东丽PA66-东丽PA66

欢迎联系李先生,手机15021222101，我们是做PBT、PA6/66、POM TPU TPV PC/ABS
TPEE，热塑性弹性体以及工程塑料。

货源充足，品种齐全，价格
合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司
可以开13%增值税发票，提供原料认证
报告;UL认证、FDA
认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料
、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）..

PA6;一般级：2100 2110             

玻纤强化级 ：2210G3 2210G6 2210G9 2212G4             

矿纤强化级：2200M6              

耐然级：2310 UL94V-O非卤             

超韧级：2512抗行及快速成型 

PP:耐热级：3117高刚性.耐热性.低比重�                           
               

http://news.cntrades.com/list-3895.html
http://www.cntrades.com/com-vip.php
http://www.cntrades.com/sell/list-4083.html
http://www.cntrades.com/sell/list-23.html
http://quote.cntrades.com/


玻纤强化级 ：3210G4 3210G6�                                
          

矿纤强化级：3210T4 3210T6 3210T8 3219M3 3219M5�                      
                    

耐然级：3307 3317 3410G6 

纯树脂级：

供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性 增强级:

供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15％强化 供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30％ 

供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30％ 阻燃V0 含卤素 

上海禾曙售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等
。
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