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产品详情

大家都知道，口罩分为好多种；虽然每一种口罩都有自己的标准；但是基本口罩对于人脸、皮肤、呼吸
的标准是有一定要求的；

须对皮肤无刺激性、无过敏性，滤材对人体无害；防尘口罩的结构要方便使用；防尘口罩的过滤效率（
阻尘率），颗粒直径小于5微米阻尘率必须大于90，颗粒直径小于2微米的阻尘率必须大于70，等等。

口罩GB 2626-2006标准测试报告的相关规定；防尘口罩国家标准《职业病防治法》规定：用人单位为劳动
者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求。该标准把防尘口罩分为油性防尘口罩P类和非
油性防尘口罩N类；并根据阻尘原件的性能和阻尘率的高低分为KN90、KN95、KN100、KP90、KP95、K
P100六类。

B2626-2006标准还规定了防尘口罩的吸气阻力和呼气阻力的标准系数。作业人员戴上防尘口罩应当感到
舒适，能轻松自如地呼气和吸气，而无呼吸不畅之感，通常情况下每分钟呼吸频率为20次。呼气、吸气
阻力的通气量恒定系数是85升分钟。标准还规定：产品标识要清楚、明晰，标识要注明名称、商标（如
名称为“防尘口罩”，商标为“劳保”等，使人一目了然）；

这些标准很重要。生产单位可以按统一要求来制造，产品符合质量标准，才能出厂销售。选购者则根据
这些标准，针对作业环境中粉尘种类和浓度选择所需口罩，使防尘口罩的作用得到充分发挥。
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