
广州烧结普通砖抗压强度检测

产品名称 广州烧结普通砖抗压强度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 23.00/项

规格参数 烧结砖检测:13719148859
普通用砖检测:13719148859
抗冻性能检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

． 烧结普通砖．执行bai标准du：GB/Tzhi-998《烧结普通砖》．检验批次：每dao.万-
万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足.万块亦按一批计.

进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过万为一批次进行检验.（一）外观检查用
砖：在成品队垛中按机械抽样法取样,抽样前预先确定好抽样方案.如每隔几垛,在垛上哪一部位,取某一个
位置上的几块,使所取样品,能均匀分布于该批成品的范围中,并具有代表性,然后抽取之,抽样数量为块.

烧结普通砖 1 尺寸偏差
2 外观质量
3 强度等级
4 抗风化性能
5 泛霜
6 石灰爆裂
7 欠火砖、酥砖

烧结空心砖 密度等级 孔洞排列及其结构
8 吸水率
9

10
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