
KN95口罩GB2626盐性颗粒物过滤效率检测

产品名称 KN95口罩GB2626盐性颗粒物过滤效率检测

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
GB 19083—2010《用防护口罩技术要求》 YY 0469—其中防护口罩是在室外PM2.5浓度达500微克每立方米也就是严重污染时使用B级防护口罩适应于严重污染(PM2.5浓度≤350微克每立方米)及以下污染时使用C级防护口罩适应于重度(PM2.5浓度≤250微克每立方米)及以下污染D级防护口罩适应于中度(PM2.5浓度≤150微克每立方米)及以下污染时佩戴2011《用外科口罩》

KN95口罩盐性颗粒物快检费用
KN95口罩盐性颗粒物快检费用请以当天报价为准。
KN95口罩盐性过滤效率检测需要多长时间
数据当天可出，欢迎来电咨询。
KN95口罩欧标盐性颗粒物测试要求
FFP1:80%
FFP2:94%
FFP3:99%
在口罩的检测过程中，主要使用0.3μm的氯化钠颗粒物或相同性质的气溶胶充当检测介质，规定环境条件下预处理25h的待检测口罩后，测试介质流量为85L/min。
常说的N95口罩适用于非油性颗粒物，过滤效率≥95%的防护口罩。其中N系列口罩主要防护非油性悬浮颗粒，没有防护时间限制。R系列的口罩主要防护非油性悬浮颗粒及油性悬浮颗粒，其防护上限为8小时。P系列的口罩主要防护非油性悬浮颗粒及油性悬浮颗粒，无时间上限的限制。
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