
新建洗衣厂污水处理设备【装置】

产品名称 新建洗衣厂污水处理设备【装置】

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
处理量:0-10000t/d
处理标准:城镇污水处理厂一级A标准

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

新建洗衣厂污水处理设备【装置】

洗涤废水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫，COD值较高，较浑浊；清洗废水量大，有少量泡沫，所含悬
浮物较少，COD值较小，较透明;脱水废水量小，水质略好于清洗废水。 洗衣废水中主要污染物分析：
洗衣废水中的主要污染物来自于洗涤剂。洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂，另外，还含有
漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。

洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠（ABS）和直链烷基苯磺酸钠（LAS），ABS不易生物降解，
在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显着提高，但二者都有苯核，不能完全分解。ABS和LAS都
需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体，是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体
的石油产品、等疏水有机污染物乳化而分散，洗涤剂污水存在的大量泡沫，及洗涤剂含量达到一定浓度
，都给废水处理带来困难。

洗涤污水处理设备 根据洗衣废水的主要特征，处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生
化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个
单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高：能有效除去SS和LAS，COD去除率达到60%～
70%，LAS去除率达到80%～90%，色度去除率达到80%～95%。此外，该工艺具有一定的抗冲击负荷的能
力。

新建洗衣厂污水处理设备【装置】如今的榆中县小康营乡浪街村已经成为远近闻名的乡村旅游综合体，
每到节假日游人络绎不绝。随着游人的增多，餐饮、娱乐项目产生的生活污水成了影响旅游发展的问题
。为推动解决农村突出水环境问题，切实改善农村生态环境质量。2019年，榆中县争取市级资金490万元
，在小康营乡浪街村建设日处理210吨农村污水处理站1座，修建污水收集管网3100米。
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