
开封医院污水处理设备

产品名称 开封医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

开封医院污水处理设备

医院污水处理准则2.1全进程操控准则。对医院污水发作、处理、排放的全进程进行操控。2.2 减量化准
则。严厉医院内部清洁安全管理系统，在污水和污物发作源处进行严厉操控和别离，医院内生活污水与
病区污水别离搜集，即源头操控、清污分流。 禁止将医院的污水和污物随意搁置排入下水道。2.3 就地
处理准则。为避免医院污水运送进程中的污染与损害，在医院有必要就地处理。2.4 分类辅导准则。依
据医院性质、规模、污水排放去向和地区区别对医院污水处理进行分类辅导。2.5 合格与危险操控相结
合准则。全部考虑归纳性医院和流行症医院污水合格排放的基本要求，一起加强危险操控认识，从技术
技术、工程建造和监督管理等方面进步应对突发性事情的才能。2.6 生态安全准则。有用去掉污水中有
毒有害物质，削减处理进程中消毒副产物发作和操控出水中过高余氯，维护生态环境安全。

一、调节池：WSZ-AO系列调节时间为8 小时。 

二、初沉池：WSZ-AO系列初沉池为平式沉淀池，表面负荷为1.5m3/m2.hr。  

三、A级生物池：WSZ-AO系列A级生物池为推流式厌氧生化池，污水在池内的停留时间为
3小时，填料为弹性立体填料，填料比表面积为200m2/m3。  

四、O级生物池：WSZ-AO系列O 级生物池为推动式生物接触氧化他，污水在池内的停留时间为5-6小时
，填料为弹性立体填料，填料比表面积为200m2/m3。  

五、二沉池：WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉淀池，表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为2.1小时。  



六、消毒池：WSZ-
AO系列消毒池为旋流反应池，污水在池内总停留时间为300分钟左右，医院污水1小时以上。  

七、污泥池：WSZ-AO系列污泥池中的污泥可用吸粪车从入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。
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