
全自动马达壳超声波清洗机

产品名称 全自动马达壳超声波清洗机

公司名称 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司

价格 350000.00/台

规格参数 品牌:科圣达
型号:KSD-MDQX
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼

联系电话  13823746941

产品详情

全自动马达壳超声波清洗机是一台自动化清洗设备，清洗过程由PLC控制，由不锈钢材质制作的一条连
续工作的装置。整机主要由超声波发生器、换能器、清洗槽、储液槽、循环过滤系统、自动温控加热系
统、进出料台、电脑控制机械臂、热风烘干装置、机架、控制系统等组成。

全自动马达壳超声波清洗机特点：

高洗净度、高效率清洗，清洗节拍4-7分钟/循环周期。设有清洗时间定时器，清洗节拍在3-30分钟内以秒

为单位连续可调。

专利技术的龙门吊臂往复传动机构使清洗机上工件同步移送，定位精度高，运行平稳，可靠性强。

全自动马达壳超声波清洗机PLC和触摸屏自动控制系统实现参数设置，状态监控，计数运行自动控制等

功能。

机械臂横移采用伺服马达定位（齿轮与齿条传送），程序记忆；

机械臂纵移定位采用无接触的接近感应开关，限位采用机械行程开关设槽内清洗篮光电检测系统、承载

清洗篮的机械臂停止下行并声光报警提示；



全自动马达壳超声波清洗机机械臂设计提升重量能满足40KG的重量，减少生产时间，提高生产效率。

感应开关、限位开关均采用日本及韩国产进口器件

进口高强度。高耐磨专用喷嘴和喷淋系统。

全自动马达壳超声波清洗机附设高精度、大流量过滤循环系统。

附设吸水装置。 附设高效率循环热风干燥系统。

全自动马达壳超声波清洗机配有独立的配电箱，电路方面进行功能分块，以便于维护

可配置不锈钢、铝合金全封闭罩及上料机构

采用优质进口零部件、元器件，全不锈钢结构。运行平稳，可靠性高，使用寿命长，环保性强

全自动马达壳超声波清洗机采用环保水剂清洗工艺或溶剂清洗工艺。  

PLC程序控制与宽屏触摸屏界面，方便管理与操作。   

DI水清洗、真空清洗、真空干燥等组合工艺。  

全自动马达壳超声波清洗机设有高效油水分离器及过滤循环系统，清洗效率更高。  

全封闭结构，并设有抽风系统，工作环境良好。  

全自动马达壳超声波清洗机高效率的超声波系统，各种频率段搭配，确保清洗效果。  

清洗篮工作过程中转动清洗，适合细小精密五金类工件的清洗。



全自动马达壳超声波清洗机以环保清洗剂溶液为介质，取代有机溶液，

符合二十一世纪环保；

槽体采用不锈钢制作，使用寿命长

全自动马达壳超声波清洗机原装高效能超声波换能器，延长使用寿命

可手动或全自动控制系统，轻触式显示屏控制

全自动马达壳超声波清洗机PLC编程自动控制系统，轻触式显示屏控制

全自动操作，操作简便

全自动马达壳超声波清洗机配置：.

槽体材质为不锈钢 SUS304, 经久耐用.

弹筒式不锈钢加热管,温控输出强劲.

全自动马达壳超声波清洗机超声功率0~90%可调. 设不锈钢排水球阀

自动进水装置.

全机使用优质电子元件组装

全自动马达壳超声波清洗机售后服务承诺：

1.产品提供免费维修一年，免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏（不可抗力原因除外），先泰
公司将及时免费更换和修理。

2.产品实行终身包修，免费保修期满后买方如委托先泰公司进行维护保养，先泰公司将对设备进行维护
更换件（出厂价），并详细列出维保内容。

3. 全自动马达壳超声波清洗机本着以客户利益为为主，想客户所想、急客户所急，尽己所能满足客户的
要求，做好售后服务。
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