
昆明轻质隔墙板 昆明轻质隔墙板工程 昆明华春建材

产品名称 昆明轻质隔墙板 昆明轻质隔墙板工程
昆明华春建材

公司名称 昆明华春建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘

联系电话 13888260128 13888260128

产品详情

轻质经济

施工简单便捷，降低劳动强度，加快施工进度，节约工程总造价，满足了不同客户对现代建筑室内外环
境的要求。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，昆明轻质
隔墙板生产，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

施工简单快捷

完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需砂浆
批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，昆明轻质隔墙板工程，减少了建筑垃圾。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为
我们的产品出口东南亚各国创造条件。

安装构件要求

1、顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用钉固定在梁底部，上端用木楔加固，用L型铁件固定。



2、吊挂设计：吊挂间距不应小于300m，单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。

3、电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，昆
明轻质隔墙板，开口插座与其相应配置。

4、防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，昆明轻质隔墙板厂家，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时
，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。

5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面
，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为
我们的产品出口东南亚各国创造条件。

昆明轻质隔墙板-昆明轻质隔墙板工程-昆明华春建材(诚信商家)由昆明华春建材有限公司提供。昆明华春
建材有限公司（www.yngqb.com）位于云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前昆明华春建材在耐火、防火材料中享有良好的声誉。昆明华春建材取得商盟认证，我
们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。昆明华春建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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