
漫越电器 电源柜制造生产 海南电源柜制造

产品名称 漫越电器 电源柜制造生产 海南电源柜制造

公司名称 江苏漫越电器成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区石桥镇长盛北路26号

联系电话  13705280935

产品详情

GZD直流电源柜应用大中小型发电厂和变电站，作为正常运行和事故状态下的高压开关合闸、继电保护
、自动控制、事故照明、灯光和音响信号等所需的直流电源。GZD直流电源柜应用大中小型发电厂和变
电站，作为正常运行和事故状态下的高压开关合闸、继电保护、自动控制、事故照明、灯光和音响信号
等所需的直流电源。GZD直流电源柜应用大中小型发电厂和变电站，作为正常运行和事故状态下的高压
开关合闸、继电保护、自动控制、事故照明、灯光和音响信号等所需的直流电源。

本实用新型涉及一种电气设备，特别是一种方便安装和维护且结构简单的电源柜结构。

背景技术：

电气柜是用来保护元器件正常工作的柜子。电气柜制作材料一般分为热轧钢板和冷轧钢板两种。冷轧钢
板相对热轧钢板更材质柔软，电源柜制造商，更适合电气柜的制作。

本实用新型涉及一种电气设备，海南电源柜制造，特别是一种方便安装和维护且结构简单的电源柜结构
。

背景技术：

电气柜是用来保护元器件正常工作的柜子。电气柜制作材料一般分为热轧钢板和冷轧钢板两种。冷轧钢
板相对热轧钢板更材质柔软，更适合电气柜的制作。

性能参数

环境温度：-5℃-+40℃，24小时内平均温度≤35℃；大气条件：空气洁净，相对湿度在温度为+40℃时不
超过50%，电源柜制造供应，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如+20℃时为90%，但应考虑到温



度变化时，有可能会偶然地产生适度的凝露；设备安装场所的海拔高度：2000m；剧烈不超过8度；无严
重污秽，化学腐蚀及剧烈震动。 

漫越电器(图)-电源柜制造生产-海南电源柜制造由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成
套设备有限公司（www.zj-mydq.com）位于镇江新区石桥镇长盛北路26号。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前漫越电器在直流电源柜中享有良好的声誉。漫越电器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也
达到了一个新的高度。漫越电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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